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Minimale Verdampfungstemperatur bei:
10 K Sauggasiberhitzung

mmm  |Maximale Verdampfungstemperatur

Sauggasuberhitzung 10,0K

Verdampfungstemperatur, °C

Flissigkeitsunterkthlung 0,0K

Verfi Kalteleistung, kW
°C -30,0 -25,0 -20,0 -150 -10,0 -50 0,0 5,0 7,0 10,0 125 150 20,0

25,0 719 917 11,50 1425 17,45 21,20 2550 30,40 32,60 36,10

30,0 6,47 849 1080 13,50 16,60 20,10 24,20 28,90 30,90 34,20 37,10 40,10

35,0 7,67 10,00 12,65 1565 19,05 2290 27,30 29,20 32,30 35,00 37,90

40,0 9,05 11,65 14,60 17,90 21,60 25,70 27,60 30,40 33,00 3570 41,60

45,0 10,55 13,45 16,60 20,20 24,10 25,80 28,50 30,90 33,50 39,00

50,0 12,10 15,20 18,60 22,40 24,00 26,50 28,80 31,20 36,30

55,0 13,65 16,90 20,50 22,00 24,40 26,60 28,80 33,60

60,0 15,00 18,45 19,85 22,10 24,10 26,20 30,70

65,0 16,05 17,40 19,55 21,40 23,30 27,40
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Verfl Leistungsaufnahme, kW
°C -30,0 -250 -20,0 -150 -10,0 -50 0,0 5,0 7,0 10,0 12,5 15,0 20,0
25,0 3,86 3,97 4,02 4,03 4,02 4,00 4,00 4,03 4,06 4,11
30,0 436 4,47 451 452 451 450 4,51 4,55 4,58 4,65 4,72 4,82
35,0 503 5,07 5,07 505 503 504 5,08 5,11 5,18 5,26 5,37
40,0 5,72 570 566 563 562 5,65 5,69 5,75 5,83 5,93 6,21
45,0 6,44 6,37 6,31 6,28 6,30 6,32 6,38 6,45 6,55 6,81
50,0 722 712 7,06 7,04 7,06 7,10 7,16 7,24 7,49
55,0 8,08 797 7,92 7,91 7,93 7,97 8,04 8,25
60,0 9,06 8,95 8,93 8,92 8,93 8,98 9,15
65,0 10,15 10,10 10,70 10,05 10,70 10,20
Verfl Stromaufn. bei 400V, A
°C -30,0 -250 -200 -150 -10,0 -5,0 0,0 5,0 7,0 10,0 125 150 20,0
25,0 935 947 952 952 949 946 944 947 949 955
30,0 9,80 992 998 998 996 994 994 999 10,03 10,10 10,19 10,30
35,0 10,49 10,53 10,53 10,50 10,48 10,49 10,54 10,58 10,66 10,76 10,88
40,0 11,22 11,19 11,15 11,11 11,11 11,15 11,19 11,28 11,37 11,49 11,83
45,0 12,02 11,94 11,88 11,85 11,87 11,90 11,97 12,06 12,18 12,51
50,0 12,92 12,81 12,74 12,73 12,75 12,80 12,87 12,98 13,28
55,0 13,96 13,83 13,77 13,77 13,79 13,85 13,93 14,20
60,0 15,16 15,03 15,00 14,99 15,01 15,07 15,28
65,0 16,55 16,49 16,43 16,42 16,44 16,59
Verfl Saugmassenstrom, g/s
°C -30,0 -25,0 -20,0 -150 -10,0 -50 0,0 5,0 7,0 10,0 12,5 15,0 20,0
25,0 40,30 50,70 62,70 76,70 92,90 111,50 133,00 157,00 167,50 184,50
30,0 38,00 49,20 61,80 76,10 92,40 111,00 132,00 156,00 166,00 182,50 197,50 213,00
35,0 46,80 60,10 75,00 91,60 110,00 131,00 154,50 165,00 181,00 195,50 211,00
40,0 57,60 73,10 90,20 109,00 130,00 153,50 163,50 179,50 194,00 209,00 241,00
45,0 70,30 88,10 107,50 129,00 152,50 162,50 178,50 192,50 207,00 239,00
50,0 85,00 105,00 127,00 151,00 161,00 177,00 191,00 206,00 238,00
55,0 102,00 124,50 149,00 159,00 175,50 189,50 204,00 236,00
60,0 121,00 146,00 157,00 173,50 188,00 203,00 235,00
65,0 143,00 154,00 171,00 186,00 201,00 234,00
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MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN

Hubvolumen, m¥h

Lange/Breite, mm

Hohe, mm

Nettogewicht, kg

Saugleitungsanschluf3, inch
Druckleitungsanschluf, inch

Olmenge, |

Oltyp (Werksflllung)

Oltyp (freigegebene Ole)
Montagel6cher (Durchm.) mm
Schalldruck @ 1m (HT) dBA
Schallleistung (HT) dBA

Schallleistung mit Schallddammgehause (HT) dBA
Schall Bedingungen (HT, Temperaturen:
Verda./Verfli./Sauggas bei Frequenz/Drehazhl)
PED Klasse

Internes freies Volumen, |

Hochdruck PS in bar relative
Niederdruck PS in bar relative
Niederdruckseite Ts Max.,°C
Niederdruckseite Ts Min,°C

GWP Kaltemittel

Kaltemittel Sicherheitsgruppe

16,8
281/285

533

60,8

13/8

7/8

3,25

POE RL32-3MAF
POE RL32-3MAF

190 x 190 (0)

63

74

66
715418 °C at 50 Hz

2
13,3
45
29,5
50
-35
2088
A1

ELEKTRISCHE VERDICHTERDATEN (380-420 V/ 3~/ 50 Hz)

Maximaler Betriebsstrom, A
Blockierter Rotorstrom, A
Wicklungswiderstand, ohm
Standard Schutzklasse

21
111

1,37

IP 21 (IEC 34)

Zubehor mitgeliefert

Druckgastemperaturschutz

ASTP Uberhitzungsschutz im Scroll

Zubehor wahlweise

Befestigungssatz
Befestigungssatz

Gummischwingungsdampfer far
Einzelaufstellung

Starrer Befestigungssatz fur
Parallelbetrieb

Software: 8.13.2.3921
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Motoroptionen

Motor- Nennspannung, Anschluss Umrechnungsfaktor

Code Stromversorgung Y, Anschlussart Direktstart Ampere

TFD 380-420V/3~/50 400 v 1,00

Hz

TFD 460V /3~/60Hz 460 Y 1,04
Software: 8.13.2.3921
Daten 9,30 / 44820 Wn-emerson.com

13.12.2022
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