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Climate Technologies




Digital Scroll™ - R407C Dew point | Point de rosée | Taupunktdaten

50Hz
Compressor Cond./ Evaporating Temperature
Compresseur Verfl. Température d'évaporation °C
Verdichter Te”}% Verdampfungstemperatur
-20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
30 3,80 4,85 6,10 7,55 9,25 11,25 12,10 13,65 14,80
ZRD42KCE-TFD Q 40 3,30 4,25 5,40 6,70 8,30 10,10 10,90 12,20 13,40
50 4,70 5,90 7,30 8,90 9,65 10,80 11,85
30 1,53 1,61 1,65 1,68 1,70 1,72 1,73 1,76 1,79
P 40 1,86 1,99 2,08 2,14 2,18 2,21 2,23 2,25 2,28
50 2,58 2,68 2,75 2,80 2,82 2,85 2,88
30 4,30 5,60 7,20 9,00 11,20 13,75 14,85 16,70 18,30
ZRD48KCE-TFD Q 40 3,70 4,90 6,35 8,05 10,00 12,30 13,35 15,00 16,50
50 5,45 6,95 8,70 10,75 11,70 13,15 14,50
30 1,96 2,04 2,09 2,12 2,16 2,21 2,24 2,29 2,35
P 40 2,37 2,50 2,59 2,64 2,68 2,72 2,74 2,78 2,81
50 3,14 825 3,34 3,40 3,43 3,47 3,50
30 3,15 4,95 7,10 9,55 12,40 15,60 17,05 19,30 21,30
ZRD61KCE-TFD Q 40 2,50 4,20 6,15 8,40 11,05 14,05 15,40 17,50 19,35
50 5,15 7,20 9,60 12,35 13,60 15,50 17,25
30 2,13 2,22 2,31 2,40 2,50 2,61 2,66 2,74 2,81
P 40 2,78 2,87 2,95 3,05 8,118 3,26 3,32 3,40 3,48
50 3,78 3,87 3,97 4,09 4,15 4,23 4,32
30 2,90 5,35 8,25 11,60 15,50 19,90 21,85 24,95 27,70
ZRD72KCE-TFD Q 40 2,05 4,30 7,00 10,10 13,70 17,85 19,65 22,50 25,05
50 5,60 8,50 11,80 15,55 17,20 19,85 22,20
30 2,83 2,95 3,08 3,21 8¥85) 3,51 3,58 3,69 3,79
P 40 8859 3,71 3,82 8185 4,09 4,25 4,32 4,43 4,54
50 4,75 4,87 5,00 5,16 5,23 5,34 5,45
30 7,10 9,10 11,50 14,25 17,50 21,25 22,90 25,60 28,00
ZRD81KCE-TFD Q 40 6,00 8,00 10,20 12,80 15,75 19,20 20,70 23,15 25,35
50 8,75 11,15 13,85 16,95 18,35 20,55 22,50
30 3,47 3,50 3,54 B8i5Y 3,65 3,72 3,75 3,81 3,85
P 40 4,30 4,32 4,35 4,40 4,46 4,55 4,59 4,65 4,71
50 5,43 5,44 5,48 5,85 5,58 5,64 5,70
30 9,00 11,55 14,50 17,90 21,85 26,35 28,30 31,40 34,15
ZRD94KCE-TFD Q 40 7,65 9,95 12,75 16,00 19,75 24,05 25,95 28,95 31,60
50 10,70 13,60 17,05 21,00 22,75 25,55 28,05
30 3,97 3,99 4,02 4,05 4,10 4,19 4,23 4,32 4,41
P 40 5,00 5,04 5,06 5,07 5,08 5,11 5,13 5,16 5,21
50 6,32 6,35 6,36 6,37 6,38 6,40 6,41
30 11,75 15,40 19,65 24,45 29,70 35,25 37,55 41,05 44,00
ZRD125KCE-TFD Q 40 10,30 13,20 16,90 21,30 26,30 31,75 34,05 37,60 40,60
50 14,30 18,05 22,55 27,65 29,85 33,30 36,30
30 4,80 4,87 4,92 4,98 5,05 5,17 5,24 5885 5,47
P 40 6,41 6,51 6,58 6,63 6,69 6,78 6,82 6,90 6,99
50 8,20 8,29 8,36 8,44 8,48 8,55 8,61
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen
P(kW) = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme 10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggasiberhitzung

OK  Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Flissigkeitsunterkiihlung




