
XS 5000 System testen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Überprüfen Sie die komplette Installation sowie sämtliche Anschlüsse und 

Verbindungen.  
 Schalten Sie die elektrische Energieversorgung des Kondensat-Abführsystems 

und des Klimagerätes ein. 
 Leeren Sie mit einem entsprechenden Behälter vorsichtig Wasser in die 

Sammelrinne des Klimagerätes. Sobald sich das Sensorgehäuse zu ca. ¾ mit 
Wasser gefüllt hat, startet die Einschaltverzögerungszeit von 5 Sekunden. Nach 
dieser Zeit schaltet die Pumpe ein und saugt das Wasser aus dem Sensor 
heraus, bis dieser nur noch zu ca. ½ gefüllt ist. 

Also Achtung: Pumpe schaltet erst nach 5 Sekunden ein ! 
 
Da von der Pumpe zuerst Luft angesaugt wird, ist die Pumpe für einen kurzen 
Moment sehr laut. Sobald sich Wasser in der Pumpe befindet, reduziert sich 
der Geräuschpegel drastisch. Dies tritt nur bei der ersten Inbetriebnahme auf. 
 Überprüfen Sie das korrekte Ein- und Ausschalten der Pumpe je nach 

Wasserstand.  
 Vergewissern Sie sich, dass beim Einschalten der Pumpe keine Luft vom 

Sensorgehäuse angesaugt wird. Ist dies der Fall, wurde das Sensorgehäuse zu 
schräg montiert. 

 Leeren Sie wieder vorsichtig Wasser in die Sammelrinne (Pumpe EIN ohne 
Unterbruch), bis sich auch der Schlauch von der Pumpe bis zum Ablauf mit 
Wasser gefüllt hat. Es darf sich keine Luft mehr in den Schläuchen befinden 
(Geräuschprobleme). 

 Überprüfen Sie das korrekte Ein- und Ausschalten des Alarmrelais bzw. Ihrer 
Alarmfunktion (z.B. Ausschaltung Klimagerät, Störlampe, Alarmanlage etc.). 
 
 
Achtung: Die Alarmverzögerung beträgt 1 Minute. 
 



Ausserhalb vom Klimagerät können Sie das System wie folgt testen: 
(NUR SO FUNKTIONIERT DIESES KAPAZITIVE MESSSYSTEM!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SO FUNKTIONIERT ES NICHT: 
- SENSOR DARF NICHT BERÜHRT WERDEN ! 
- SENSOR DARF NICHT INS WASSER GETAUCHT WERDEN ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Probleme: 
(Sensor schaltet nicht EIN oder AUS, etc.) 
 
Folgende Ursachen können die Funktion des 
Mikroprozessors und des kapazitiven Messsystems im 
Sensor beeinträchtigen: 
 
 
 
Magnetfelder, Frequenzen, Metall, Stromleitungen, Spulen, Ventile, etc…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Störquellen möglichst weit entfernen oder Sensor 
möglichst weit von den Störquellen montieren. 


