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Produktbeschreibung
FixQuick ist das neue ultraschnelle Dichtmittel, das speziell entwickelt wurde, um Leckagen mit einem 
Durchmesser von bis zu 1 mm auf geraden und gekrümmten Oberflächen dauerhaft zu reparieren. In 
nur 20 Sekunden garantiert es einen Halt bei einem Druck von bis zu 20 Bar und einer Temperatur von 
bis zu 250 °C.
Kann auf alle Metalle und Kunststoffmaterialen, die in Kälte- und Klimaanlagen vorkommen, angewendet 
werden. Nach dem Auftragen auf die Leckage, bildet FixQuick eine Art stabilen Kristall, der chemischen 
und mechanischen Beanspruchungen widersteht. Dank seiner fluoreszierenden Formulierung ist es 
einfach, mit Hilfe einer UV-Lampe, den Zustand der durchgeführten Reparatur zu überprüfen und 
eventuelle frühere Reparaturen zu erkennen.

Labortests haben gezeigt, dass FixQuick auch für die Reparatur von Leckagen in Kühlern in 
Kühlsystemen geeignet ist.

Ultraschnelles UV-Fluoreszierendes Dichtmittel

 	- Formel Step1 + Step2 + Step1 = einfach anzuwenden.
 	- In 20 Sekunden repariert es Leckagen, die einem Druck bis zu 20 bar standhalten.
 	- In 20 Minuten repariert es Leckagen, die einen Druck bis zu 50 bar aushalten.
 	- Resistent bei einer Temperatur von bis zu 250° C.
 	- Die Reparatur ist fluoreszierend und daher mit einer UV-Lampe sichtbar.

Eigenschaften

Anwendung

FixQuick

Kein Hinweis auf Gefahren.

Gefahrenhinweise

Das Produkt muss auf eine 
vollkommen trockene und saubere 
Oberfläche aufgetragen werden. Die 
zu reparierende Stelle vorsichtig mit 
Schmiergelpapier behandeln. Jegliche 
Form von Rückständen entfernen, 
die die Wirkungsweise von FixQuick 
beeinträchtigen könnten.

Auf den Bereich um die Leckage  herum 
und auf diese selbst die Flüssigkeit 
STEP1 auftragen, ohne hierbei Druck 
auszuüben.

Auf die soeben behandelte Stelle nun 
das Pulver STEP2 als dünne Schicht 
auftragen. 

Abschließend erneut die Flüssigkeit 
STEP1 zum Ausgleich der Reparatur 
auftragen. 

Vor dem Verstauen des kleinen Pinsels in den Behälter STEP1, bitte gründlich reinigen, um eventuelle Staubrückstände (STEP2) zu entfernen. Um 
eine Reparaturresistenz zu erhalten, die einem Druck von 20 bar standhält, müssen 20 Sekunden abgewartet werden und 20 Minuten (bei einer 
normalen Raumtemperatur von 20° C), um einen Druck von 50 bar und einer Temperatur von 250° C aushalten zu können.

Achtung
Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die 
Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise: P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderbestimmungen: EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider 
zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Enthält: Ethyl-2-cyanacrylat

Erhältliche Verpackungen

Die Faltschachteln sowie der Thekenaufsteller bestehen aus Karton, der zu 100% recycelbar ist.

Minifläschchen STEP 1 zu 10 g  
Minifläschchen STEP 2 zu 5 g
in einer Faltschachtel
Thekenaufsteller mit 30 Faltschachteln

Art.-Nr.
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STEP2
Produkt zum professionellen Gebrauch: Benutzung der entsprechenden PSA. Gebrauchsanweisung auf dem Etikett genau beachten.


