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H A B 1 B 2 C D

A6 0 0 2 2 0 /2 4 0 5 0 /6 0 H z   5 /2 9 F Im p e d a n c e C E   V D E   E A C 1 3 7 8 4 8 4 8 1 5 -

A7 0 0 2 2 0 /2 4 0 5 0 /6 0 H z   7 /4 0 F Im p e d a n c e C E   V D E   E A C 1 9 8 5 5 0 5 4 9 -

A7 0 7 2 2 0 /2 4 0 5 0 /6 0 H z  1 0 /4 3 F Im p e d a n c e C E   V D E   E A C 1 9 8 5 5 0 5 4 9 -

A8 1 2 2 2 0 /2 4 0 5 0 /6 0 H z  1 6 /6 3 F T h e rm a l C E   V D E   E A C 2 5 9 6 5 5 6 5 9 -

A9 4 3 2 2 0 /2 4 0 5 0 /6 0 H z  2 0 /6 3 F T h e rm a l C E   V D E   E A C 3 2 1 0 0 7 3 5 5 - 9

A1 0 6 2 2 0 /2 4 0 5 0 /6 0 H z 2 5 ,5 /7 5 F T h e rm a l C E   V D E   E A C 3 8 1 1 5 8 8 6 3 - 9

A2 1 0 2 2 0 /2 4 0 5 0 /6 0 H z 3 4  / 1 0 0 F T h e rm a l C E   V D E   E A C 3 8 1 1 5 8 8 6 3 - 9
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Serie A
A Series

Motori a poli schermati 
 Shaded pole motors

25
,4

4
M

Possibilità di avere fino a 7 fori
su entrambi i coperchi
4 fori a 90° e 3 fori a 120° 
su diametro 71.4mm
 
It is possible to have
7 holes on the both endshields
4 hole at 90° and 3 hole at 
120° on diameter 71.4mm

Cavo in PVC 3x0.5mmq H03V2V2-F
Cable PVC 3x0.5mmq H03V2V2-F

Idonei per la refrigerazione e ventilazione industriale - Suitable for the refrigeration and industrial ventilation
Classe di protezione: IP42 - Protection class: IP42
Temperatura ambiente: -30°C / +50°C - Ambient temperature: -30°C / +50°C
Ore di funzionamento: 20000 ore - Operating hours: 20000 hours

Rotazione antioraria
Rotation C.C.W.


