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1 Konformitatserklarung

47 TNFICON

EU-
KONFORMITATSERKLARUNG

Diese Erklarung wurde unter alleiniger Verantwortung des Herstellers INFICON herausgegeben. Diese Erklarung

dient zur Bestatigung, dass diese von
INFICON Inc.

Two Technology Place
East Syracuse, NY 13057

USA

entwickelte und gefertigte Ausrustung der relevanten harmonisierten Gesetzgebung der Européischen Gemeinschaft
entspricht. Sie wurde in Ubereinstimmung mit anerkannten konstruktionstechnischen Verfahren beztglich der in der
Gemeinschaft geltenden Sicherheitsvorschriften hergestellt und fuhrt bei ordnungsgemafer Installation und Wartung
sowie bei sachgerechter Anwendung gemaR Verwendungszweck nicht zu Verletzungen von Personen oder

Haustieren oder zu Sachschéden.

Geridtebeschreibung:: D-TEK Stratus Kéaltemittel-Lecksuchgerat mit portablem Monitor
Modellnummer: 724-202-Gxx (Auf alle Gruppennummern anwendbar)
Geltende Richtlinien: 2014/35/EU LVD

2014/30/EU General EMC

2011/65/EU in der Fassung von 2015/863/EU RoHS

2006/66/EC in der Fassung von 2013/56/EU Akku-Richtlinie

Applicable Standards:
Sicherheit: EN 61010-1:2010

EN 62133:2013

UL 2054

Sicherheitsanforderungen fur elektrische
Ausristung zur Messung, Steuerung und
Laborverwendung.

Allgemeine Anforderungen
Sicherheitsanforderungen fur portable
abgedichtete Sekundarzellen und flr daraus
gefertigte Akkus zur Verwendung in portablen
Anwendungen. CB Test-Zert. DK-73443-UL
UL-Standard fur die Sicherheit von Haushalts-
und gewerblichen Akkus Zert. 20180518~
MH29443

UL 60950-1 & CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07

UN 38.3

Emissionen: EN 61326-1:2013

CISPR 11/EN 55011:2009

Immunitat: EN 61326-1:2013

RoHS RoHS-konform

CE-mplementierungsdatum: 7. Mai 2019

oo K

Autorisierter Vertreter:

Brian King

INFICON

General Manager - Wartungswerkzeuge
Two Technology Place

East Syracuse, NY USA 13057

ALLE FRAGEN ZU DIESER ERKLARUNG ODER ZUR SICHERHEIT VON INFICON PRODUKTEN SIND SCHRIFTLICH AN DEN AUTORISIERTEN VERTRETER UNTER

DER OBEN ANGEGEBENEN ADRESSE ZU RICHTEN

074-708-P16A D-TEK Stratus Operating Manual

UL-Standard fir Sicherheitsausrustung in der IT-
Industrie — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen Zert. 20180518-MH294

UN 38.3 UN Manual of Tests and Criteria, Teil lll,
Unterabschnitt 38.3. Sicherer Transport von
wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akkus
Ausgabe 2.0 (Stérstrahlungen,
leitungsgebundene Stérspannungen und
Oberwellenemissionen) (EMV - Mess-, Steuer-
und Laborgerate)

Emissionsnorm fur HF-Funkgerate (Klasse A) in
Industrie, Wissenschaft (+A1:2010) und Medizin
(ISM)

Ausgabe 2.0 (EMV-Anforderungen fur Mess-,
Steuer- und Laborgeréate) Immunitat geman
Tabelle A.1 — Tragbare Test- und
Messausrustung

Autorisierter Vertreter fiir die EU
INFICON GmbH
50968 Kdéln, Bonner Str. 498
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2 Warnungen und Vorsichtshinweise

Vorsichtshinweise:

+ Bitte nur ein zertifiziertes Ladegerat/Kabel mit einem Ladestrom von 5 Volt (DC) +
5 %, 1 Ampere = 5 %verwenden.

+ Gerat bitte nicht an Orten mit extremen Temperaturen aufbewahren.

» Akku nicht in Kontakt mit Flissigkeiten bringen.

+ Gerat nicht benutzen, wenn Schaden am Akku festgestellt werden.

» Akku nicht auseinandernehmen oder modifizieren.

+ Akku in Ubereinstimmung mit értlich geltenden Vorschriften entsorgen.

+ Wenn der Wiederaufladevorgang nicht beendet wird, obwohl die angegebene
Ladezeit abgelaufen ist, sollten Sie jedes weitere Aufladen sofort anhalten.

» Akku beim Aufladen nicht unbeaufsichtigt lassen.
* Wenn der Akku voll aufgeladen ist, Ladegerat vom Netz trennen.

» Die unsachgemafie Verwendung oder Entsorgung von Lithium-lonen-Akkus kann
einen Brand verursachen.

» Dieses Gerat ist nicht zur Verwendung in brandgefahrdeten Umgebungen
bestimmt.

/A WARNUNG

Dieses Symbol wird verwendet, um den Benutzer auf wichtige Betriebs- und
Wartungsanweisungen in der diesem Geréat beiliegenden Dokumentation
hinzuweisen.

‘ /A WARNUNG
‘Q Die Einwirkung hoher Konzentrationen von CO, oder Kéltemitteln ist geféhrlich

und kann lebensbedrohend sein.

Das Gerét ist nicht zur Verwendung in giftigen oder gefahrlichen Umgebungen
bestimmt. Es ist weder ein personliches Schutzgerat noch ein lebensrettendes Gerat.
In potenziell giftigen oder gefahrlichen Umgebungen muss stets mit gréter Vorsicht
vorgegangen werden.
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3 Technische Daten

Verwendung
Sensortyp

Kompatible Kaltemittel

Mindestempfindlichkeit (Pinpoint -Modus,
Empfindlichkeitseinstellung , Super)

Displayauflésung (Cloud Hunting -Modus)
Displaybereich (Cloud Hunting -Modus)

Genauigkeit (Cloud Hunting -Modus, mit
Reinluftreferenz, R134a)

Akkutyp
Ladeeingangstyp
Ladezeit (beginnend ab 0 %)

Akkulebensdauer

Eingangsspannung

Eingangsstrom

Aufwarmzeit

Temperaturbereiche und Luftfeuchtigkeit
* Lagerung

+ Betrieb3’

+ Aufladung

* Luftfeuchtigkeit

Hohe U.d.M.
Verschmutzungsgrad

Uberspannungskategorie

Technische Daten | 3

Im Innern oder im Freien

Infrarot

alle FCKW, H-FCKW, H-FKW und HFO,

Gemische (einschlieBlich A2Ls), und
co2'

1 g/Jahr (0,03 Unzen/Jahr)?

1 ppm
0 bis 9999 ppm

+1 ppm = 10 % des Messwertes

Lithium-lonen
Mikro-USB
ca. 3 Stunden

ca. 8 Stunden (Cloud Hunting) ca. 10
Stunden (Pinpoint)

5 Volt (DC) £ 5 %
1 Ampere £5 %
45-90 Sekunden

-20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
-20 bis 50 °C (-4 bis 122 °F)
0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)

Maximal 95 % relative Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend

2000 m (6500 ft.)
2
2

Gewicht (mit Akku, ohne Tragekoffer oder 0,5 kg

Zubehor)

' Die Erkennung von CO, erfordert einen optionalen CO, -Sensor.

2 Zur Erreichung der optimalen Leistung und der angegebenen Empfindlichkeiten das

D-TEK Stratus 15 Minuten vor dem Betrieb einschalten.

074-708-P16A D-TEK Stratus Operating Manual

67/ 394

Deutsch



yosinaQq

3 | Technische Daten

SAE-Anwendungen

68 /394

INFICON

° Bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) sollte das Gerat nur begrenzt verwendet
werden. Vor der Verwendung in Umgebungen mit tiefen Temperaturen wird eine
langere Aufwarmzeit empfohlen.

Tabelle der technischen Daten gemaR EN 14624

R134a R1234yf
Mindestempfindlichkeit, stationar 1 g/Jahr 0,5 g/Jahr
(statisch)
Maximale Empfindlichkeit, stationar >50 g/Jahr >50 g/Jahr
(statisch)’
Mindestempfindlichkeit, mobil 1 g/Jahr 1 g/Jahr
(dynamisch)
Maximale Empfindlichkeit, mobil >50 g/Jahr >50 g/Jahr
(dynamisch)4
Minimale Ansprech-/Nachweiszeit <1 Sek. <1 Sek.
Nullungszeit 1-4 Sek. 1-4 Sek.
Erholzeit bei Exposition von 50 g/J5 7,6 Sek. 6,4 Sek.
Mindestempfindlichkeit in kontaminierter  >2 g/Jahr 1 g/Jahr
Umgebung
Kalibrierhaufigkeit Jahrlich mit kalibriertem Leckstandard
Uberprtfen.

* Die obere Lecknachweisgrenze wird von INFICON nicht spezifiziert, weil es keine
obere Grenze fir die LeckgréRe gibt, die der Detektor nachweisen kann.

*Weil bei der Prifung kein 50 g/Jahr-Leckstandard zur Verfugung stand, wurde ein
Leck von 32 g/Jahr verwendet.

Die amerikanischen SAE-Normen J2791 (R-134a) und J2913 (R-1234yf) spezifizieren
die Empfindlichkeit fir die folgenden Leckgrofen bei den unten angegebenen
Einstellungen. Fir Dichtheitsprifungen in reinen Umgebungen (ohne
Hintergrundkonzentration von Kaltemittel) ist die Empfindlichkeitseinstellung Super
empfindlicher als gemal SAE erforderlich. Bei Dichtheitsprifungen in einer
kontaminierten Umgebung (hohe Kaltemittelkonzentration im Hintergrund) sollten Sie
die Empfindlichkeitseinstellung Super verwenden.

R-134a Leckrate (g/Jahr)  R-1234yf Leckrate (g/Jahr) Empfindlichkeitseinstellung

14 14 Niedrig
7 7 Mittel
4 4 Hoch

Die folgende Tabelle listet einige haufig unter der Motorhaube verwendete
Chemikalien auf und gibt an, ob sie einen falschen Alarm beim D-TEK Stratus
auslésen oder nicht.

074-708-P16A D-TEK Stratus Operating Manual
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Die Dichtheitspriifung
ist mit abgeschaltetem
Motor durchzufiihren.

Patente (angemeldet)

Chemikalie

Scheibenwaschflissigkeit (auf Methanolbasis)
Ford™ Fleckenentferner

Ford Rostpenetrier- und Rostschutzmittel
Ford Dichtungs- und Zierleistenkleber
Permatex™ Natural-Blue-Reiniger und Entfetter
Ford Reiniger fiir Bremsteile

Ford Spuhreiniger fur Vergaser

Ford Silikonkautschuk, klar

Motorcraft™ G-05 Frostschutz-/Kihimittel
Gunk™ Liquid Wrench

Ford Bimsstein/Lotion-Handreiniger

Ford Motorcraft DOT3 Bremsflissigkeit

Ford Silikongleitmittel

Dexron™ Automatikgetriebedl

Mineralisches Motordl

* Anwendung Nr. 10 2018 206 877.1
* Anwendung Nr. 18171080.7

* Anwendung Nr. 10 2018 208 826.8

Fehlalarm
yes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein

Nein

074-708-P16A D-TEK Stratus Operating Manual
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INFICON

4 D-TEK Stratus

SENS/ZERO-
MODE-Taste @ @ Taste

|

N

Auslassoéffnung (Nicht blockieren)

Akkuabdeckung

70/ 394
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D-TEK Stratus | 4

Betriebsschalter

Mikro-USB-Stromanschluss

Lautstarkeregler Kopfhéreranschluss

074-708-P16A D-TEK Stratus Operating Manual
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5 Was versteht man unter Cloud Hunting

(Gaswolkenaufspurung)?

Wenn ein Kaltemittel aus einer Anlage austritt, verteilt es sich nicht gleichmaRig in der
Luft. Normalerweise nimmt die Konzentration des Kaltemittels zu, wenn man sich der
Leckquelle ndhert. Aullerdem besitzen Kaltemittel eine andere Dichte als Luft, so dass
sie zur Bildung von “Gaswolken” in der umgebenden Luft neigen, typischerweise
naher zum Boden hin. Diese Gaswolken sind bei den meisten Kaltemitteln farb- und
geruchlos. Bei der Dichtheitsprifung mit einem herkdmmlichen Lecksuchgerat wird
beim Eintritt in eine Kéaltemittelgaswolke normalerweise ein Alarm ausgeldst. Das
macht die Lecksuche jedoch nicht unbedingt einfacher, weil sich die Gaswolke nicht in
der Nahe der Leckquelle befinden muss.

Der D-TEK Stratus verwendet eine zum Patent angemeldete Technologie, die die
Konzentration des Kaltemittels in der Luft in Teilen pro Million (ppm) anzeigt. Auf diese
Weise kdnnen Sie das Display ablesen und anhand der angezeigten Messwerte nach
Bereichen héherer Konzentration suchen, was Sie direkt zur Leckquelle fuhrt.

721394
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6 Aufladen des Akkus

Der D-TEK Stratus verwendet einen wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akku, der
teilaufgeladen geliefert wird. INFICON empfiehlt, den Akku vor der Verwendung
vollstandig aufzuladen. Mithilfe des mitgelieferten Ladegerats oder der Ladestation
kann ein leerer Akku in etwa ca. 2 Stunden auf 80 % seiner Ladekapazitat und in ca. 3
Stunden auf 100 % seiner Ladekapazitat aufgeladen werden. Ein voll aufgeladener
Akku liefert je nach Betriebsmodus und -temperatur eine Betriebszeit von etwa 8 bis
10 Stunden. Eine Bildschirmanzeige zeigt die verbleibende Akkukapazitat in Prozent
an.

@ Der D-TEK Stratus kann wahrend des Aufladens verwendet werden.

074-708-P16A D-TEK Stratus Operating Manual 731394
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7 Einschalten des Gerats und

Vorbereitung zur Verwendung

Wenn sich der Bildschirm nicht einschaltet, ist der Akku fast leer und muss aufgeladen
werden. Der D-TEK Stratus kann wahrend des Aufladens verwendet werden.

1. Der D-TEK Stratus wird durch langeres Driicken des (auf der linken Seite des
Gerategehauses befindlichen) Betriebsschalters Ein- oder Ausgeschaltet.

= Der D-TEK Stratus beginnt eine 45 bis 90 Sekunden lange Aufwarmphase.
Wenn die Aufwarmphase abgeschlossen ist, ist das D-TEK Stratus
einsatzbereit.

2. Zum Wechseln der Betriebsart die MODE -Taste driicken. Die verfligbaren Modi
sind Cloud Hunting(Gaswolkenaufsplirung), Pinpoint (Exakte Leckortung) und
Manual Zero (Manueller Nullabgleich).

@ Der D-TEK Stratus startet immer im zuletzt benutzten Modus.

/A WARNUNG

Auslasséffnung nicht blockieren.

Das Blockieren der Auslassoffnung kann Fehlalarme ausldsen oder falsche
Messwerte anzeigen.

74 /394 074-708-P16A D-TEK Stratus Operating Manual
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8 Bildschirmlayout und Symbole

Alle Indikatoren und Informationen werden auf dem Display des D-TEK Stratus

angezeigt. Das Display besteht aus einer oberen Leiste, dem Hauptdisplay und einer
unteren Leiste.

(= 100% (V| <€@———Obere Leiste

1345| o

PPm
Max 1456
<@—Untere Leiste

Obere Leiste: Die obere Leiste enthalt das Akkusymbol, den Prozentwert der
Restkapazitat, die Sensoranzeige (bei Verwendung eines nichtstandardmanigen
Sensortyps) und die Signaltonanzeige.

Symbol Beschreibung

() Akkuladung ist 75-100%

(W) Akkuladung ist 75-100%

(M) Akkuladung ist 50-74%

(E__) Akkuladung ist 30-49%

(M) Akkuladung ist <10%

Akku wird aufgeladen

4)) Lautstarke ist auf 100% eingestellt (Standardeinstellung)

4) Lautstarke ist auf 50% eingestellt
Q/ Lautstarke ist stumm geschaltet

C 02 CO,-Sensor ist installiert

Hauptdisplay:: Das Hauptdisplay zeigt die fir die Dichtheitspriifung relevanten
Informationen an. Dazu gehoren die ppm-Messwerte fiir den Modus Cloud Hunting
und Leckanzeigen fiir die Modi Pinpoint und Manual Zero .

074-708-P16A D-TEK Stratus Operating Manual 751394
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Untere Leiste:: Die untere Leiste zeigt den aktuellen Modus und das zugehdrige
Modussymbol an. Dartiber hinaus zeigt sie die Empfindlichkeit fiir den Pinpoint -
Modus an.

Symbol Beschreibung
O zeigt den Cloud Hunting (Gaswolkenaufsplirung) an

-@- zeigt den Pinpoint -Modus (exakte Leckortung) an
@ zeigt den Modus Manual Zero (manueller Nullabgleich) an

e Empfindlichkeit = Super (nur im Pinpoint -Modus angezeigt)

m— Empfindlichkeit = High (nur im Pinpoint -Modus angezeigt)

— Empfindlichkeit = Medium (nur im Pinpoint -Modus angezeigt)

= Empfindlichkeit = Low (nur im Pinpoint -Modus angezeigt)

76 /394
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9 Verwendung des Cloud-Hunting-Modus
(Portabler Monitor)

[ 100% <

ppm- ——>1 345 @==— Seitenle
Messwert iste
Max. 4| Max 1456
Messwert .
i P cioud runting >~ pla

Symbol

Der Modus Cloud Hunting wird durch einen hohen ppm-Messwert auf dem Display
und den Text Cloud Hunting zusammen mit einem Wolkensymbol angezeigt. Die
Seitenleiste vergroRert oder verkleinert sich in Abhangigkeit vom ppm-Messwert.

@ Im Cloud-Hunting-Modus gibt es keine Empfindlichkeitseinstellung.

1. Tasten Sie den Bereich der vermuteten Undichtigkeit langsam ab und
beobachten Sie den ppm-Messwert.

2. Folgen Sie dem ppm-Messwert, um Bereiche hoherer Kaltemittelkonzentration
zu finden. Je hoher der Messwert, desto hoher die Konzentration.

3. Drlicken Sie die Taste SENS/ZERO , um die Funktion MAX zu aktivieren bzw.
zu deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die héchste gemessene
ppm-Konzentration unter der Hauptanzeige fiir ppm angezeigt. Um den MAX -
Messwert wieder zurlickzusetzen, die Taste SENS/ZERO langer driicken oder
die Funktion aus- und wieder einschalten.

Umschaltventil, um die Probe von der Sondenspitze mit der Luft im Gehause des

@ Im Modus Cloud Hunting verwendet der D-TEK Stratus ein zum Patent angemeldetes
Lecksuchers (der Referenzprobe) standig zu vergleichen. Dank dieser Technologie

074-708-P16A D-TEK Stratus Operating Manual 771394
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kann der D-TEK Stratus Dichtheitsprifungen ohne Kohlefilter durchfiihren. Bei
mehrmindtigem Verbleib in einem Bereich mit hoher Kéaltemittelkonzentration kann die
Referenzprobe mit Kaltemittel kontaminiert werden, wodurch der ppm-Messwert
allmahlich auf Null zurtickgehen wirde. In diesem Fall sollten Sie fur ein paar Minuten
einen Bereich mit reiner Luft aufsuchen (bei eingeschaltetem Cloud Hunting -Modus),
um die Reinheit der Referenzprobe wiederherzustellen.

781394
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10 Verwendung des Pinpoint-Modus

(exakte Leckortung)

(=} 100% L

Leckanzeige

(Vollalarm

gezeigt)

Empfindlichkeit = Pinpoint-Symbol

Der Pinpoint Pinpoint-Modus wird durch eine grof3e Leckanzeige auf dem Display und
ein Pinpoint -Symbol auf der unteren Leiste angezeigt. Die aktuelle Empfindlichkeit
wird ebenfalls auf der unteren Leiste angezeigt. Dieser Modus funktioniert wie ein
standardmafiges Lecksuchgerat mit automatischer Nullung, wobei die Anzeigebalken
aufleuchten, wenn ein Leck erkannt wird.

1. Bringen Sie die Spitze des D-TEK Stratus mdglichst nahe an die vermutete
undichte Stelle (Luftstrom nicht blockieren!).

2. Bewegen Sie die Sonde langsam entlang der einzelnen potenziellen
Leckstellen.

= Wird ein Leck erkannt, signalisiert der D-TEK Stratus einen Alarm und die
Bildschirmanzeige leuchtet auf.

3. Wird ein Leck identifiziert, ziehen Sie die Sonde fiir ein paar Sekunden von der
undichten Stelle zurlick und prifen Sie die Stelle anschliefend erneut, um das
Leck zu bestéatigen.

1)

Im Pinpoint -Modus wird der D-TEK Stratus automatisch auf die
Hintergrundkonzentration des Kaltemittels genullt und I6st nur bei einer héheren
Kaltemittelkonzentration einen erneuten Alarm aus. In diesem Fall sollten Sie
entweder weiter nach einer h6heren Konzentration des Kaltemittels suchen oder die
Sonde fir ein paar Sekunden in einen Bereich niedrigerer Konzentration bewegen, um
das Gerat auf Null zurlickzusetzen.
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Um die Empfindlichkeitseinstellung zu andern, driicken Sie die Taste SENS/ZERO .
Bei einem groRen Leck kann die exakte Ortung des Lecks einfacher sein, wenn Sie
eine niedrigere Empfindlichkeitseinstellung wahlen. Die aktuelle Empfindlichkeit wird
auf der unteren Leiste angezeigt.
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11 Manueller Nullabgleich-Modus

68% 0

Leckanzeige

(Vollalarm

gezeigt)

Manual-

Manual Zero C? [~ Zero-Symbol

Der Modus Manual Zero (Manueller Nullabgleich) verhalt sich ahnlich wie der Pinpoint
-Modus, wird aber durch den Text Manual Zero und das Symbol fir Manual Zero auf
der unteren Leiste identifiziert. Der Modus Manual Zero ermdglicht die manuelle
Nullung des Gerats auf die Hintergrundkonzentration des Kaltemittels durch Driicken
der Taste SENS/ZERO. Nach Einstellung des neuen Nullpunkts I6st der D-TEK
Stratus nur dann einen neuen Alarm aus, wenn eine héhere Konzentration des
Kaltemittels erkannt wird.

Im Manual Zero piept das Gerat am Nullpunkt schneller als in den anderen Modi.
Wenn die Konzentration niedriger ist als am aktuellen Nullpunkt, verlangsamt sich das
Piepen. So zeigt eine Veranderung der Piepfrequenz dem Benutzer an, ob er sich von
der Leckquelle entfernt.

Im Modus Manual Zero gibt es keine Empfindlichkeitseinstellung.

@)
@)

Um eine optimale Leistung zu gewahrleisten, erfordert der Modus Manual Zero eine
zusatzliche Aufwarmzeit von bis zu 15 Minuten.
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12 Kopfhorer und Lautstarkeregler

Auf der rechten Seite des D-TEK Stratusbefindet sich ein Kopfhéreranschluss.
Stopseln Sie die mitgelieferten In-Ohr-Kopfhorer dort ein, um die Alarmténe
abzuhdren.

/A WARNUNG

Wenn Sie andere als die von INFICON gelieferten Kopfhérer verwenden
méchten, sollten Sie diese sorgfaltig testen, um eventuelle Gehérschéden zu
vermeiden.

Neben dem Kopfhoreranschluss befindet sich ein Lautstarkeregler. Durch aufeinander
folgendes Driicken des Lautstarkereglers lasst sich die Lautstarke von 100 % auf 50
% und dann auf stumm schalten. Die Standardeinstellung fir die Lautstérke beim
Einschalten ist 100 %. Bei eingestdpseltem Kopfhorer lasst sich die Lautstarke
zwischen 100 % und stumm umschalten.
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13 Auswechseln des Lithium-lonen-Akkus

1. Dricken Sie die Auswurftaste auf der Riickseite des D-TEK Stratus und
nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

Auswurftaste

Akkuentriegelungs

lasche

2. Entnehmen Sie den Akku, indem Sie die Entriegelungslasche zur Seite
schieben, bis Sie den Akku greifen kdnnen. Ziehen Sie den Akku heraus.

3. Richten Sie den neuen Akku auf die Fiihrungsschienen aus.

4. Schieben Sie den Akku dann vorsichtig entlang der FUhrungsschienen ein, bis
die Akku-Entriegelungslasche einrastet.

= Dabei bitte keine Gewalt anwenden. Wenn der Akku sich nicht problemlos
einschieben lasst, Uberpriifen Sie seine Ausrichtung und versuchen Sie es
erneut.

5. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf.
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14 Auswechseln des Sensors

Der D-TEK Stratus verwendet einen Sensor in Patronenform, der sich am Einsatzort
schnell und bequem austauschen lasst. Neben dem Standardsensor bietet INFICON
auflerdem einen CO, spezifischen Sensor fir Anwendungen in der Kélte- und
Klimatechnik an. See Ersatzteile und Zubehor [ 90].

Auswurftaste

Sensorentriegelu

ngslasche

Austausch des Sensors:

1. Dricken Sie die Auswurftaste auf der Riickseite des D-TEK Stratus und
nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

2. Greifen Sie die Sensor-Entriegelungslasche und ziehen Sie den alten Sensor
vorsichtig heraus.

3. Richten Sie den neuen Sensor auf die Flihrungsschienen aus.

4. Schieben Sie den Sensor vorsichtig entlang der Filihrungsschienen ein, bis er
vollstandig einrastet.

= Dabei bitte keine Gewalt anwenden. Wenn der Sensor sich nicht leicht
einschieben lasst, Uberpriifen Sie seine Ausrichtung und versuchen Sie es

erneut.

5. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf.
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15 Austausch der Filter

Der D-TEK Stratus verwendet eine hydrophobe Filterpatrone, die Luft und Kaltemittel
durchlasst, wahrend Wasser, Schmutz und Ol zuriickgehalten werden. Schauen Sie
sich das weilke Gewebematerial an, um zu entscheiden, ob der Filter erneuert werden
muss. Wenn das Gewebematerial verfarbt ist, sollten Sie einen neuen Filter einsetzen.
Ein Filterwechsel ist aulRerdem ein leicht durchzufiihrender Schritt bei der
Fehlersuche, wenn Sie vermuten, dass |hr Lecksuchgerat Kaltemittel nicht korrekt
erkennen kann. Ein verstopfter Luftfilter kann den Durchfluss der Probenluft
beeintrachtigen.

Filter Sondenspitze

Durch Einwirkung von Wasser oder Ol auf den Filter kann der Luftstrom blockiert
werden. In diesem Fall wird der Filter bei nach unten gerichteter Sonde
herausgezogen, um zu vermeiden, dass Verunreinigungen in die Sonde gelangen und
ein neuer Filter eingesetzt. Ein nasser Filter kann nach dem Trocknen
wiederverwendet werden.

/A VORSICHT

Das Gerét bitte niemals ohne Sondenspitze und Filter verwenden.

Austausch des Filters:
1. Schrauben Sie die Sondenspitze ab und nehmen Sie den Filter heraus.
2. Setzen Sie den neuen Filter in die Sonde ein.

3. Schrauben Sie die Sondenspitze wieder auf. Nicht zu fest anziehen.
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16 Extra lange Sonde

Der D-TEK Stratus enthélt eine extra lange Ersatzsonde zur Leckprifung in schwer
zuganglichen Bereichen.

Anbringung der extra langen Sonde:

1. Standardsonde vom Gehause des D-TEK Stratus mithilfe eines 10-mm-
Schraubenschliissels abschrauben.

2. Extra lange Sonde mit einem Drehmoment von etwa 4 N-m (35 in-lb) festziehen.
Nicht zu fest anziehen.

3. Sondenspitze von der Standardsonde abschrauben und Filter entfernen (oder
neuen Filter verwenden).

Filter in die extra lange Sonde einsetzen.

5. Sondenspitze auf die extra lange Sonde aufschrauben. Nicht zu fest anziehen.
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17 Nadelsondenverlangerung

Mithilfe der optionalen Nadelsondenverldngerung lassen sich Leckpriifungen in engen
Stellen und in Warmedammmaterial durchfihren. Diese Sonde enthalt eine
nadelférmige Spitze, mit der sich Warmedammmaterial leicht durchstechen Iasst und
die in enge Stellen passt, wobei sie semiflexibel und stabil genug ist, um durch
schwierige Bereiche zu mandvrieren.

Anbringung der Nadelsondenverlangerung:
1. Die Sondenspitze abschrauben. Den Filter an seinem Platz lassen.
2. Den neuen Filter in die Sondenspitze einsetzen.

3. Die Sondenspitze wieder anschrauben. Nicht zu fest anziehen.
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18 Kohlendioxidsensor

Fir Anwendungen in der Kélte- und Klimatechnik kann ein optionaler CO, -Sensor zur
Leckprifung verwendet werden. Zur Verwendung des CO,-Sensors den
Standardsensor ausbauen und den CO, Sensor wie im Auswechseln des Sensors

[ 84]. Der CO2-Sensor wird vom D-TEK Stratus automatisch erkannt und CO, wird
auf der oberen Leiste des Displays angezeigt, solange der CO, -Sensor installiert ist.

@

Bei der Suche nach CO, Lecks sollte ein Atemschutzgeréat oder eine
Atemschutzmaske getragen werden, um zu verhindern, dass ausgeatmetes CO, in die
Sonde gelangen kann.

/A WARNUNG

Die Einwirkung hoher Konzentrationen von CO, oder Kaltemitteln ist geféhrlich
und kann lebensbedrohend sein.

Das Gerat ist nicht zur Verwendung in giftigen oder gefahrlichen Umgebungen
bestimmt. Es ist weder ein personliches Schutzgerat noch ein lebensrettendes Gerat.
In potenziell giftigen oder gefahrlichen Umgebungen muss stets mit gré3ter Vorsicht
vorgegangen werden.
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19 Reinigung und Aufbewahrung

Der D-TEK Stratus kann mit einem milden Reinigungsmittel oder mit Isopropylalkohol
gereinigt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das Reinigungsmittel nicht in das
Gerat eindringt. Benzin, Aceton oder andere aggressive Lésungsmittel sollten nicht
verwendet werden, da sie den Kunststoff oder das Display beschadigen kénnen.

074-708-P16A D-TEK Stratus Operating Manual 89 /394

Deutsch



yosinaQq

20 | Ersatzteile und Zubehor

INFICON

20 Ersatzteile und Zubehor

Ersatzttragekoffer
Kopfhoérer
12 Volt (DC) Kfz-Ladegerat

Wandladegerat (inkl. Stecker fur
unterschiedliche Regionen)

Lithium-lonen-Akku
Akku-Ladestation
Kombination Akku/Ladestation

Standardsensor (zum Nachweis von
FCKW, H-FCKW, H-FKW und HFO und
Gemischen (einschlie3lich A2Ls))

CO, -Sensor
Filterpatronen (Menge, 5)
Ersatzsondenkappe
Nadelsondenverlangerung
Extra lange Sonde

TEK-Check R134a Prifleck

724-700-G1
721-607-G1
721-605-G1
721-606-G1

721-702-G1
721-610-G1
721-604-G1
724-701-G1

724-701-G2
712-707-G1
712-705-G1
721-612-G1
721-611-G1
703-080-G10
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21 Fehlersuchanleitung

Stérung Ursache Abhilfe

Das folgende Symbol wird Es ist ein Akkufehler Akku herausnehmen und

angezeigt: aufgetreten. Ursachen wieder einlegen. Wird die
kénnen ein fehlerhafter Stoérung dadurch nicht

Akku, ein falsch installierter behoben, den Akku

Akku oder eine schlechte  austauschen. Siehe

Verbindung sein. Auswechseln des Lithium-
lonen-Akkus [ 83].

Das folgende Symbol wird Der Akku befindet sich Akku auf
angezeigt: unterhalb oder oberhalb Normaltemperatur bringen.
des idealen
Temperaturbereichs und
wird moglicherweise nicht
korrekt aufgeladen.

Das folgende Symbol wird Es ist ein Sensorfehler Sensor herausnehmen und

angezeigt: aufgetreten. Ursachen wieder einlegen. Wird die
kénnen ein fehlerhafter Stoérung dadurch nicht
Sensor, ein falsch behoben, den Sensor

installierter Sensor oder austauschen. Siehe
eine schlechte Verbindung Auswechseln des Sensors

sein. [ 84].
Das Display schaltet sich ~ Der Ladezustand des Laden Sie den Akku auf
nach langerem Driicken Akkus ist kritisch niedrig. oder schlieRen Sie das
des Betriebsschalters nicht Gerat an ein Ladegerat an.
ein.
Das Gerét schaltet sich Das Geréat hat die Warten Sie, bis die
ein, erkennt jedoch kein Aufwarmphase noch nicht Aufwarmphase
Kaltemittel. abgeschlossen (es wird abgeschlossen ist. Sie
eine Kaffeetasse dauert 45 bis 90
angezeigt). Sekunden.

Der Filter ist verstopft und  Erneuern Sie die
beeintrachtigt den Filterpatrone. Siehe
Luftstrom. Austausch der Filter [ 85].
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Stérung

Das Gerat |0st einen Alarm
in Reinluft aus.

Der ppm-Messwert fallt in
einem bekannt
kontaminierten Bereich auf
Null ab.

Kein Pumpengerausch.

Ursache

Die Pumpe ist ausgefallen.

Die Empfindlichkeit ist zu
niedrig eingestellt (nur im
Pinpoint-Modus).

Der falsche Sensor ist
installiert.

Die Referenzprobe ist
kontaminiert (Cloud
Hunting -Modus).

Die Auslassoéffnung ist
abgedeckt.

Der falsche Sensor ist
installiert.

Die Referenzprobe ist
moglicherweise
kontaminiert.

Die Pumpe ist ausgefallen.

INFICON

Abhilfe

Prifen Sie das
Pumpengerausch. Wenn
die Pumpe kein Gerausch
macht und der Akku
korrekt aufgeladen ist,
wenden Sie sich bitte an
INFICON.

Uberpriifen Sie die
Empfindlichkeitseinstellung
. Fur sehr kleine Lecks
sollte die Einstellung High
oder Super verwendet
werden.

Uberpriifen Sie, dass der
richtige Sensor verwendet
wird (Kaltemittelsensor
oder CO,-Sensor)

Lassen Sie den D-TEK
Stratus bis zu finf Minuten
lang in Reinluft im Modus
Cloud Hunting laufen.

Uberpriifen Sie, dass die
Auslassoffnung nicht
blockiert ist.

Uberpriifen Sie, dass der
Kaltemittelsensor anstelle
des CO,-Sensors installiert
ist.

Lassen Sie den D-TEK
Stratus bis zu funf Minuten
lang in Reinluft im Modus
Cloud Hunting laufen.

Wenn der Akku korrekt
aufgeladen ist, wenden Sie
sich bitte an INFICON.
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22 Garantie und Haftbarkeitsbeschrankung

INFICON garantiert fiir die Dauer von einem Jahr oder zwei Jahren (abhangig von der
Region), gerechnet vom Datum des Verkaufs an, dass lhr D-TEK Stratus Kaltemittel-
Lecksuchgerat mit portablem Monitor frei von Material- oder Herstellungsfehlern ist.
INFICON gewahrt keine Garantie fur Artikel, die bei normaler Nutzung verschlei3en,
inkl. des Akkus, der Sensoren und Filter. Weiterhin gewahrt INFICON keine Garantie
fur Gerate, die missbraucht oder vernachlassigt wurden, in einen Unfall verwickelt
waren, oder von Personen auf3erhalb von INFICON repariert oder gedndert wurden.
Die Haftbarkeit von INFICON beschrankt sich auf Gerate, die an INFICON nicht spater
als dreilig (30) Tage nach Ablauf der Garantie zurtickgeschickt wurden, Fracht
vorbezahlt, und deren Fehlfunktion nach dem Ermessen von INFICON in Material-
oder Herstellungsfehlern begriindet ist. INFICONs Haftbarkeit beschrankt sich, nach
seinem Ermessen, auf die Reparatur oder den Ersatz defekter Gerate oder Teile.
Diese Garantie tritt an die Stelle aller anderen Garantien, egal ob ausdrtcklicher oder
stillschweigender Art, einschliefl3lich von Garantien der HANDELSTAUGLICHKEIT
oder der TAUGLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK oder sonstiger
Garantien. Alle weiteren Garantien dieser Art werden ausdricklich abgelehnt.
INFICON Ubernimmt keine Haftung fur Betrdge, die den an INFICON bezahlten Preis
fur das Geréat plus vorbezahlte Frachtkosten zur Riicksendung Ubersteigen. INFICON
ist nicht haftbar fur Zufalls- oder Folgeschaden. Alle derartigen Verpflichtungen sind
AUSGESCHLOSSEN.
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23 Einsenden des Gerats fur

Garantieanspruche oder zur Reparatur

Kontaktieren Sie lhren Grofhandler zur Bewertung Ihres Garantieanspruchs oder fiir
Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist. Senden Sie |hr Gerat nicht direkt an
INFICON zurtick. Alle an INFICON zur Reparatur oder Gutschrift zurlickgesendeten
Gerate und Teile mussen einschlieBlich vorbezahlter Frachtkosten ordnungsgeman
verpackt und versichert sein und eine vor der Ricksendung zugewiesene
Warenriicksendenummer (RMA-Nummer) haben. Die RMA-Nummer ist auf allen
Fracht- und Packzetteln anzugeben. Bitte wenden Sie sich an lhren INFICON Handler
zwecks Unterstutzung. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte INFICON unter der
Rufnummer 800-344-3304 oder wenden Sie sich an |hr zustandiges INFICON
Vertriebsbro.
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