Innengerat
Wand

Innengerat
Kassette

//

AuBengerat
Anschluss von 2+5 Innengeraten maglich

Multisplit-System

An ein AuBengerat kbnnen bis zu funf Innengerate angeschlossen werden,
die jeweils einzeln gesteuert werden kénnen. Daruber hinaus kann das Sys-
tem nachtraglich mit neuen Innengeraten unter Beibehaltung der entspre-
chenden Leistungsparameter erweitert werden.

Die Multisplit-Klimaanlagen von Kaisai sind ideal Das Multisplit-System schrankt die Kihl- und Heizmég-
fur Wohnungen, Laden, kleine Hotels, Motels, lichkeitenin keiner Weise ein, und jeder Benutzer hat die
Blros und Lagerhauser. Das moderne, kompak- Méglichkeit, die Temperatur und die Ausblasleistung in
te Design des AuBRengerates reduziert den Platz- jedem Raum an seine Bedurfnisse anzupassen. Dies ist
bedarf, der fir den Einbau auf Balkonen, Dachern besonders nitzlich, wenn Sie die Temperatur an eini-
und an Gebaudefassaden vorgesehen ist. gen Stellen viel niedriger oder hdher halten wollen.
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TECHNISCHE DATEN
MODELL K20C-18HFN32 K3OE-27HFN32 K4OE-28HFN32 K40B-36HFN32 K50D-42HFN32
Kuhlen durchs. kW 53 79 8.2 10,6 124
Leistung
Heizen durchs. kW 5.6 82 88 10,6 124
Energieefli-  ihien/Heizen WIW  A+/A At+A+ A++A At++A A++A
zienzklasse
SEER Standard W/W 6.0 6.1 6.1 6.2 6,1
SCOP Standard W/W 3.8 4,0 38 38 315
Leistungsauf- Klhlen durchs. W 1630 2450 2540 3270 4260
TETE Heizen durchs. w 1390 2100 2200 2760 3100
Kuhlen durchs. A 71 13,7 11,3 14,3 185
Betriebsstrom
Heizen durchs. A 6,1 125 9.8 12,1 135
Luftvolumenstrom mdh 2200 2700 3800 4000 3850
Betriebst. K/H °C -15+50/-15+24  -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24
Schalldruckpegel dB(A) 56 54 61,5 63 64
Abmessungen netto BxHxT mm 800/554/333 845/702/363 946/810/410 946/810/410 946/810/410
Transportabmessungen BxHxT mm 920/615/390 965/775/395 1090/875/500  1090/875/500  1090/875/500
Gewicht netto kg 35,5 51,1 62,1 68,8 73,3
Transportgewicht kg 385 55,8 67,7 75,6 80,4
P 3x6,35/952+1x 3x6,35/9,52+ 1x 4x6,35/9,52 + 1x
Rohrdurchmesser Flissigkeit/Gas mm 2x 6,35/9,52 3x6,35/9,52 635127 6.35/12.7 635127
Gesamtlange der Installation m 40 60 80 80 80
Max. Lange der Installation - 25 30 35 35 35
fur 1 Inneng.
Max. Héhendifferenz bei Installation m 15 15 15 15 15
Spannungsversorgung V/IHz/Ph  220+240/50/1  220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1
Elektrische Sicherung A 16 20 25 25 25
Netzkabel Anz. 3x2,5 3x2,5 3x4,0 3x4,0 3x4,0
Adern
Steuerungsleitungen xmm?2  4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Werkseitige Kaltemittelmenge kg 1.25 172 21 21 24
Zusatzliche Kaltemittelmenge g/m 12 (Uber 15 m 12 (Uber22,5m 12 (Uber 30 m 12 (Uber 30 m 12 (Uber 30 m

Installation) Installation) Installation) Installation) Installation)

FUR PREISE KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE KAISAI VERTRIEBSPARTNER.

kaisai.com | 55



KWX 09112118124 HRBI

WIFI ALS STANDARD

Innengerate

KTI-18HWB32X

MODELL KWX-09HRBI KWX-12HRBI KWX-18HRBI KWX-24HRBI KTI-18HWB32X
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 220+240,50,1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1
. Kuhlen kW 2,6 815) 53 7,0 53
Leistung -
Heizen kW 29 3.8 56 7.3 56
Luftvolumenstrom m®h  466/360/325 540/430/314  840/680/540  980/817/662 880/650/350
Schalldruckpegel (Min/Standard/Max) dB(A) 38,5/32/25/21 40,5/34,5/25/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28 41,5/38/33
Verdichtung Pa 25/100
Abmessungen  Netto mm  805/285/194 805/285/194  957/302/213  1040/327/220 880/210/674
B/H/T Transportabmessungen mm  870/365/270  870/365/270  1035/380/295 1120/310/405 1070/280/725
X netto kg 7.6 7.6 10,0 12,3 24,3
Gewicht -
Transportgewicht kg 97 9.7 13,0 15,8 29,6
. Flussigkeit mm 6,35 6,35 6,35 9,52 6.35
Rohranschlisse
Gas mm 9,52 9,52 12,7 15,9 12,7

FUR PREISE KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE KAISAI VERTRIEBSPARTNER.

KCA3I-09HRB32 | KCA3U 12 118 HRB32X

MODELL KCA3I1-09HRB32 KCA3U-12HRB32X KCA3U-18HRB32X
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1
) Kuhlen kW 2,6 B8l5 53
Leistung -
Heizen kW 2.8 4,4 54
Luftvolumenstrom m3/h 580/500/450 617/504/416 720/625/540
Schall-druckpegel (Min/Standard/Max) dB(A) 38/33/29 41/36/33 42,5/39/35,5
Abmessungen BxHxT netto mm 570/260/570 570/260/570 570/260/570
Innenger. Transportabmessungen mm 662/317/662 662/317/662 662/317/662
Abmessungen BxHxT netto mm 647/50/647 647/50/647 647/50/647
Frontplatte Transportabmessungen mm 715/123/715 715/123/715 715/123/715
Gewicht netto kg 14,5/2,5 16/2,5 16/2,5
Innenger. / Panel Transportgewicht kg 17.3/4,5 21,4/4,5 21,4/4,5
. Flussigkeit mm 6,35 6.35 6.35
Rohranschlisse
Gas mm 9,52 9,52 12,7

FUR PREISE KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE KAISAI VERTRIEBSPARTNER.
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Konfigurationstabelle
fur Innengerate

Die Tabelle zeigt die Anschlussmoglichkeiten der Innengerate unterschiedlicher Leistungsklassen an die einzelnen
AuBengerate. Die Zahlenin der Tabelle entsprechen der Leistung der Gerate, ausgedricktin Tausend BTU/h.

1 GERAT 2 GERATE 1 GERAT 2 GERATE 3 GERATE
9 9+9 12412 9 9+9 12412 9+9+9 9+12+12
12 9+12 12 9+12 12+18 9+9+12 9+12+18
18 9+18 18 9+18 18+18 9+9+18 12+12+12
1 GERAT 2 GERATE 3 GERATE 4 GERATE

9 9+9 12+12 9+9+9 9+12+12 9+9+9+9

12 9+12 12+18 9+9+12 9+9+9+12

18 9+18 18+18 9+9+18

24 9+24 12424 12+12+12

1 GERAT 2 GERATE 3 GERATE 4 GERATE

9 9+9 18+18 9+9+9 9+18+18 24+9+9 9+9+9+9 9+12+12+18
12 9+12 12424 9+9+12 9+12+24 24+9+12 9+9+9+12 12+12+12+12
18 9+18 24+9 9+9+18 12412412 24+12+12 9+9+9+18

24 9+24 24+12 9+9+24 12+12+18 9+9+12+12

12+12 24+18 9+12+12 12+18+18 9+9+12+18
12+18 24+24 9+12+18 12412424 9+12+12+12

1GERAT 2 GERATE 3 GERATE

9 9+9 12412 18+24 9+9+9 9+12+12 12+12+12 18+18+18
12 9+12 12+18 24+24 9+9+12 9+12+18 12+12+18 24+9+18
18 9+18 12+24 9+9+18 9+12+24 12+12+24 24+12+18
24 9+24 18+18 9+9+24 9+18+18 12+18+18

4 GERATE 5 GERATE

9+9+9+9 9+9+12+18 9+12+12+18 9+9+9+9+9 9+9+9+12+18

9+9+9+12 9+9+12+24 9+12+12+24 9+9+9+9+12 9+9+12+12+12
9+9+9+18 9+9+18+18 12+412+12+12 9+9+9+9+18 9+12+12+12+12
9+9+9+24 9+9+18+24 12+412+12+18 9+9+9+9+24

9+9+12+12 9+12+12+12 12+412+12+24 9+9+9+12+12
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Abmessungen Multisplit-Gerate

WANDGERATE

MODELL ABMESSUNGEN [mm]

w D H
KWX-09HRBI 805 194 285
KWX-12HRBI 805 194 285
KWX-18HRBI 957 213 302
KWX-24HRBI 1040 220 327

KASSETTENGERATE

MODELL

ABMESSUNGEN [mm]

A B c D E F

KCA3I-09HRB32

570 523 545 647 50 260

KCA3U-12HRB32X

570 523 545 647 50 260

KCA3U-18HRB32X

570 523 545 647 50 260
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KANALGERATE
MODELL ABMESSUNGEN [mm]
A B c D E 1
KTI-18HWB32X 880 210 674 600 136 706 190 782 920 508
A
F
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AUBENGERATE
w1
w

MODELL ABMESSUNGEN [mm]

w D H Wi A B
K20C-18HFN32 800 333 554 860 514 340
K30E-27HFN32 845 363 702 923 540 350
K40E-28HFN32 946 410 810 1034 673 403
K40B-36HFN32 946 410 810 1034 673 4083
K50D-42HFN32 946 410 810 1034 673 403
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Fiir Preise kontaktieren Sie bitte unsere KAISAI Vertriebspartner.

MODELL LEISTUNG

INNENG. AUSSENG. KUHLEN [kw] HEIZEN [kW]

WANDKLIMAGERATE FLY MIT WI-FI-MODUL

KWX-O9HRBI KWX-09HRBO 26 29

KWX-12HRBI KWX-12HRBO 35 38

KWX-18HRBI KWX-18HRBO 53 56

KWX-24HRBI KWX-24HRBO 70 73

WANDKLIMAGERATE ONE MIT WI-FI-MODUL

KRX-09AEXI KRX-09AEXO 26 29 NEU 2020
KRX-12AEXI KRX-12AEXO 35 41 NEU 2020
KRX-18AEXI KRX-18AEXO 53 57 NEU 2020
KRX-24AEXI KRX-24AEXO 72 76 NEU 2020
WANDKLIMAGERATE PRO+ MIT WI-FI-MODUL

KSN-12PRBI KSN-12PRBO 35 35 NEU 2020
MULTISPLIT-SYSTEM --- WANDGERATE FUR INNEN FLY MIT WI-FI-MODUL

KWX-09HRBI 26 29

KWX-12HRBI 35 38

KWX-18HRBI 53 56

KWX-24HRBI 70 73

MULTISPLIT-SYSTEM --- KASSETTENGERATE FUR INNEN KOMPAKT

KCA3I-09HRB32 26 28

KCA3U-12HRB32/ KCA3U-12HRB32X 35 44

KCA3U-18HRB32/ KCA3U-18HRB32X 53 54

MULTISPLIT-SYSTEM --- KANALGERATE FUR INNEN SLIM

KTI-18HWB32X 53 56 NEU 2020
MULTISPLIT-SYSTEM --- AUSSENGERATE

K20C-18HFN32 53 56

K30E-27HFN32 7.9 8.2

K40E-28HFN32 82 88 NEU 2020
K40B-36HFN32 10,6 10,6

K50D-42HFN32 12.4 124

STANDKLIMAGERATE

KFS-50HRFI KFS-50HRFO 14,1 16,1 NEU 2020
STAND-/DECKENGERATE

KUE-18HRB32X KOB30-18HFN32X 53 56

KUE-24HRB32 KOCA30U-24HFN32 70 76

KUE-36HRB32 KOD30U-36HFJ32 106 111 NEU 2020
KUE-36HRB32 KOD30U-36HFN32 106 111

KUE-48HRB32 KOE30U-48HFN32 14,1 16,1

KUE-55HRB32 KOE30U-55HFN32 158 18,2

KASSETTENGERATE KOMPAKT

KCA3U-12HRF32X  KOB30-12HFN32X 35 44

KCA3U-18HRF32X  KOB30-18HFN32X 53 54
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