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MODEL KPPH-09HRN29

Leistung [kW] 2,6

Energieeffizienzklasse A

EER 2,6

Leistungsaufnahme [W] 1000

Betriebsstrom [A] 4,35

Luftvolumenstrom [m3/h] 295/195

Betriebstemperatur [̊ C] 17÷35

Schalldruckpegel dB[A] 51,9/46,9

Abmessungen netto BxTxH [mm] 355x345x703

Transportabmessungen BxTxH [mm] 400x390x880

Gewicht netto [kg] 25,3

Transportgewicht [kg] 28,1

Spannungsversorgung [V/Hz/Ph] 220÷240/50/1

Kühlmittel R290

Menge des Kältemittels [kg] 0,17

Entfeuchtungsleistung [l/h] 2,12

Mit der Timer-Funktion können Sie den Zeit-
punkt des automatischen Ein- und Aus-
schaltens der Klimaanlage einstellen.

TIMER

Das Klimagerät überwacht den Betrieb, und 
wenn eine Fehlfunktion oder ein Ausfall er-
kannt wird, schaltet es sich ab, und der Fehler-
code wird auf dem Bedienfeld angezeigt.

SELBSTDIAGNOSE

Das Gerät erhöht die eingestellte Tempera-
tur um 1˚C pro Stunde innerhalb von 2 Stun-
den, und der Ventilator arbeitet mit niedriger 
Geschwindigkeit. Dadurch wird der Stromver-
brauch reduziert, und die Klimaanlage bietet 
den besten Komfort für den Benutzer.

SCHLAFFUNKTION

Verflüssigtes Wasser wird zum Konden-
sator transportiert, wo es teilweise ver-
dampft. Dies bedeutet, dass kein großer 
Kondentsatwassertank erforderlich ist. 

VERDAMPFUNG VON KONDENSAT

Während eines Stromausfalls merkt sich 
das Klimagerät die letzten Einstellungen 
und stellt sie wieder her, wenn die Strom-
versorgung wieder verfügbar ist. Das Gerät 
muss nicht bei jedem Ausschalten neu pro-
grammiert werden.
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