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Twin system

Das System TWIN ermoglicht es Ihnen, zwei Innengera-
te gleicher Leistung an nur ein AuBengeréat anzuschlieBen.

Das System besteht aus einem AuBengerdt mit einer
Kuhlleistung von 10,6 oder 14,0 kW, einem T-Stlck zur
Verteilung des Kaltemittelstroms und zwei Innengeraten
mit einer Leistung von 5,3 kW oder 7,0 kW. Sie arbeiten
parallel und eignen sich daher ideal fur die Klimatisierung
groBer Raume wie Konferenz- und Bankettraume, Open-
Space-Buros, Restaurants und andere Service- und Ge-
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werbeeinrichtungen. Die identische Betriebsart von zwei
Klimageraten erleichtert die Aufrechterhaltung einer
gleichmaBigen Temperatur im gesamten Raum. Diese LO-
sung, ahnlich wie das Multisplit-System, spart ebenfalls
Platz durch den Einsatz nur eines AuBengerats.

Das Twin-System kann mit folgenden Kaisai-Klimaanla-
gen verwendet werden: Stand-/Deckengeréat, Kanalgerat
Slim, Kassettengerat Super Slim.
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Schlafmodus

Die Aktivierung der Sleep-Funktion bewirkt, dass
das Gerét die eingestellte Temperatur im Kihlbe-
trieb innerhalb von zwei Stunden um 1°C pro Stun-
de erhoht (bzw. senkt — im Heizmodus). Wahrend
dieser Zeit 1auft der Ventilator mit niedriger Dreh-
zahl. Die Klimaanlage schaltet sich nach 5 Stunden
aus. Der langsame, wenig spurbare Temperatur-
wechsel und die automatische Abschaltung ga-
rantieren Komfort und Energieeinsparung.
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Konstante Temperatur
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