
TCK-1000-V

Artikelnummmer 9881116

REFCO-Kapillarrohre sind mit O-Ring Dichtung versehen, die eine
absolute Dichtheit an den Verbindungen garantieren. Eine
Verdrehung des Kapillarrohres beim Anschluss ist dadurch
ausgeschlossen. Zum Anschluss von Druckschaltern,
Manometern, druckgesteuerten Kühlwasserreglern. 

Mit Ventilkerndrücker
O-Ring Dichtung
Silberlötung

Technische Daten

Material Kupfer

Farbe blank

Ventildrücker Ja

Gasanschluss 1/4" SAE

Kapillarrohr-Länge 1000mm

Innendurchmesser 1.5 mm

Verpackung Blister

Aussendurchmesser 3.0 mm

Zubehör

9881087 14215 Kapillarrohr-Schneidezange

9881088 10971 Kapillarrohrlehre

Ersatzteile

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Telefon +41 41 919 72 82
Telefax +41 41 919 72 83

info@refco.ch Zertifikat
ISO 9001 / ISO 14001



9881107 TCK-005/10 Anschlussteil für Kapillare, Stk.

9884745 TCK-005-V/10 Anschlussteil mit Ventildrücker, 10 Stk.
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