
Verflüssigungssatz
Spannungscode : XG

Gewerbliche kühlung (Normalk.) Hohe Umgebungstemp. (HP)

FHT4532ZHR-XG
380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz

R452A / R404A / R448A / R449A FHT4532ZHR-XG

Bedingungen Frequenz Watts BTU/h ISO3745 / ISO 3743-1

Nennkälteleistung Schallleistung

EN13215 / R452A 50 Hz 3695 12598 80 dBA
EN13215 / R404A 50 Hz 4086 13932 80 dBA
EN13215 / R448A 50 Hz 3592 12249 80 dBA
EN13215 / R449A 50 Hz 3585 12225 80 dBA

Nettogewicht (kg) 60.0

Expansion Expansionsventil

Luftdurchsatz (m³/h) 3670 / 4050

Typ Schaltanlage TRI

Strom (Amp)

Nennstrom 5.3

Maximalstrom 7.8

Lüfter

1360 / 1520

Mechanische Leistung (W) 280.0

Durchmesser (mm) 420

Schutz Schutz

Schutzart (IP) IP54

Verflüssiger M420/20000

Flüssigkeitsbehälter

Volumen (l) 3.9

MWP (bar) 32.0

Ansaugung

Komponente Vanne Orientable

Außendurchmesser 22.2 (7/8")

Anschlusstyp zum Löten

Flüssigkeitsablauf

Komponente Vanne Orientable

Außendurchmesser 12.7 (1/2")

Anschlusstyp zum Löten

ID Kundenanschluss VR

Gitter maille < à 8mm

* EN13215 : T°Umgebung 32.0°C / T°Verdampf.. -10.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C

T°Unterkühlung. 3.0K

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu veränder

Auswahlprogramm - V4.6_2022340 - 15/03/2023
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = ambiant temperature  6 = evaporating temperature

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

3.0 K

3.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN13215 :

The performance data are in EN13215 conditions :

FHT4532ZHR-XG Tension XG : 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz
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50 Hz R452A
N°User-190

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

2302

1564

3.68

38.2

2974

1777

3.96

40.1

2592

1812

3.99

45.5

3695

1992

4.23

42.3

3250

2046

4.30

47.5

2666

2106

4.36

54.6

4457

2209

4.52

44.6

3939

2283

4.61

49.7

3259

2369

4.73

56.6

5252

2433

4.81

47.1

4654

2523

4.94

52.0

3872

2634

5.09

58.7

6069

2666

5.13

49.8

5391

2770

5.27

54.5

6897

2909

5.46

52.6

6146

3025

5.62

57.1

7730

3165

5.81

55.6

6922

3290

5.99

59.8

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

50 Hz R404A
N°User-189

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

2653

1642

3.84

38.7

2301

1672

3.86

44.1

3342

1843

4.09

40.5

2933

1892

4.14

45.9

2388

1951

4.20

53.1

4086

2046

4.34

42.6

3604

2113

4.42

47.8

2963

2197

4.53

54.9

4872

2251

4.60

44.8

4307

2335

4.71

49.9

3555

2443

4.86

56.8

5688

2462

4.87

47.2

5032

2561

5.01

52.2

4162

2691

5.19

58.7

6519

2679

5.16

49.8

5771

2792

5.32

54.5

4781

2941

5.53

60.8

7350

2904

5.46

52.6

6515

3029

5.64

57.0

5415

3194

5.87

62.9

8168

3139

5.79

55.4

7260

3273

5.97

59.5

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d’Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = ambiant temperature  6 = evaporating temperature

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

3.0 K

3.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN13215 :

The performance data are in EN13215 conditions :

FHT4532ZHR-XG Tension XG : 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz
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50 Hz R448A (*)
N°User-192

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

2141

1491

3.55

36.6

2826

1681

3.79

38.2

2486

1724

3.84

43.8

3592

1875

4.04

40.0

3190

1938

4.12

45.4

2663

2015

4.22

52.9

4438

2075

4.30

42.0

3964

2157

4.41

47.3

3340

2261

4.56

54.6

5360

2282

4.58

44.2

4805

2383

4.72

49.4

4074

2515

4.90

56.5

6351

2498

4.87

46.6

5710

2618

5.04

51.7

7400

2727

5.18

49.3

6672

2865

5.38

54.2

8493

2972

5.53

52.3

7680

3127

5.75

56.9

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

50 Hz R449A (*)
N°User-191

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

2139

1491

3.55

36.7

2822

1682

3.79

38.3

2481

1725

3.84

43.8

3585

1877

4.04

40.1

3182

1939

4.12

45.5

2654

2016

4.22

52.9

4427

2077

4.31

42.1

3952

2159

4.42

47.5

3327

2264

4.56

54.7

5343

2285

4.58

44.3

4788

2387

4.72

49.6

4056

2518

4.91

56.6

6327

2503

4.88

46.8

5685

2624

5.05

51.9

7366

2734

5.19

49.5

6638

2872

5.39

54.4

8448

2982

5.54

52.5

7636

3136

5.76

57.1

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)


