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Verflissigungssatz
Spannungscode : FZ

Gewerbliche Kihlung (Normalk.) (HP)

R134a/R513A

SILAJ4461Y-FZ

220 - 240V 1~ 50 Hz

SILAJ4461Y-FZ

Nennkalteleistung Schallleistung
Bedingungen Frequenz Watts BTU/h ISO3745 /1SO 3743-1
EN13215/R134a 50 Hz 883 3013 57 dBA
EN13215/R513A 50 Hz 957 3264 57 dBA
40 Nettogewicht (kg) 68.0
Expansion Expansionsventil
Luftdurchsatz (m3/h) 1650
Datenblatt Verdichter 214ES-F
| Typ Schaltanlage CSIR
1 Strom (Amp)
! i Nennstrom 4.3
| I |I|, I!Hl, I Maximalstrom 6.1
i i|||!!:iiiiiii!:““i!”ﬂ“l Anlaufstrom 19.4
Lafter
546
- Mechanische Leistung (W)  65.0
- e Durchmesser (mm) 360
e Schutz Schutz
= = ¥ Schutzart (IP) P44
f-:l i:':ini‘_—l—:n“l'_‘m
% ‘ Verfliissiger 360/11500
= g I | Flissigkeitsbehalter
5 ‘ Volumen (I) 15
] MWP (bar) 32.0
Q:r;iai_—m =
0 | ] / P & L Ansaugung
;‘; 1 T 2| Komponente Tube / Tube
JFL _:| p ) o izfssce;(ljjl;zhmesser 12.7 (:E/Z )
854 yp zum Léten
* EN13215 : T°Umgebung 32.0°C / T°Verdampf.. -10.0°C / T°Sauggastemp.. 20|{of¢USSigkeitsablauf
T°Unterkihlung. 3.0K Komponente Tube
AuRendurchmesser 6.35 (1/4")
Anschlusstyp zum Loéten
ID Kundenanschluss TT
Gitter maille <a 8mm

NB: Tecumseh behélt sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankiindigung zu verander
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SILAJ4461Y-FZ Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
2
Les performances sont données dans les conditions EN13215 : Gaz aspirés : 200°C | &
Condition Dew Sous refroidissement : 3.0K 8
g
The performance data are in EN13215 conditions : Return gas : 20.0°C §
Dew Condition Subcooling : 3.0K E 5
&<
c3
"‘ o9
50 Hz R134a V o L
encom N°914E-F |SZ
5| T ambiance 6| T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 o<
25 1| P frigorifique (Watt) 435 580 758 972 1224 1517 1854 2235 2664
2| P absorbée (W) 385 421 459 499 540 583 628 674 722
3| | absorbée (A) 3.15 3.23 3.33 3.44 3.57 3.72 3.88 4.06 4.25
4| Tc (°C) 27.2 28.5 29.9 31.3 32.8 34.4 36.0 37.6 39.3
32 1| P frigorifique (Watt) 387 523 687 883 1115 1385 1695 2049 2448
2| P absorbée (W) 381 425 470 517 565 615 667 720 775
3| | absorbée (A) 3.11 3.22 3.35 3.49 3.65 3.83 4.02 4.23 4.45
4| Tc (°C) 34.0 35.1 36.3 37.6 38.9 40.2 41.7 43.1 44.6
43 1| P frigorifique (Watt) 431 574 744 943 1177 1447 1757 2111
2| P absorbée (W) 431 487 545 605 666 729 793 859
3| | absorbée (A) 3.21 3.38 3.57 3.78 4.00 4.24 4.50 4.77
4| Tc (°C) 45.5 46.4 47.4 48.4 49.5 50.6 51.8 53.0
50 Hz R513A
N°6578
5| T ambiance 6 | T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
25 1| P frigorifique (Watt) 513 664 846 1060 1311 1599 1925 2290 2693
2| P absorbée (W) 399 442 485 528 571 616 663 713 766
3| | absorbée (A) 3.15 3.23 3.33 3.44 3.56 3.71 3.87 4.05 4.26
4| Tc (°C) 27.2 28.5 29.9 31.3 32.8 34.4 36.0 37.6 39.3
32 1| P frigorifique (Watt) 453 594 761 957 1186 1448 1747 2083 2455
2| P absorbée (W) 401 451 500 549 599 650 704 760 820
3| | absorbée (A) 3.10 3.22 3.35 3.49 3.65 3.82 4.01 4.22 4.45
4| Tc (°C) 34.0 35.1 36.3 37.6 38.9 40.2 41.7 43.1 44.6
43 1| P frigorifique (Watt) 484 629 797 991 1215 1472 1762 2087
2| P absorbée (W) 452 513 574 636 699 765 832 903
3| | absorbée (A) 3.19 3.37 3.57 3.77 3.99 4.23 4.47 4.73
4| Tc (°C) 45.5 46.4 47.4 48.4 49.5 50.6 51.8 53.0
1 =cooling capacity 2 =power input 3 =current 4 =condensing temperature 5=ambiant temperature 6 = evaporating temperature
Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.
Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.
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