
Verflüssigungssatz
Spannungscode : TZ

Gewerbliche Kühlung (Tiefk.) Hohe Umgebungstemp. (BP)

TAGT2516ZBR-TZ
400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

R452A / R404A / R448A / R449A TAGT2516ZBR-TZ

Bedingungen Frequenz Watts BTU/h ISO3745 / ISO 3743-1

Nennkälteleistung Schallleistung

EN13215 / R452A 50 Hz / 60 Hz 1992 / 2083 6792 / 7102 81 dBA
EN13215 / R404A 50 Hz / 60 Hz 2361 / 2512 8052 / 8566 81 dBA
EN13215 / R448A 50 Hz / 60 Hz 1580 / 1626 5389 / 5543 81 dBA
EN13215 / R449A 50 Hz / 60 Hz 1581 / 1626 5392 / 5546 81 dBA

Nettogewicht (kg) 74.0

Expansion Expansionsventil

Luftdurchsatz (m³/h) 3300 / 3650

Datenblatt Verdichter 2564

Typ Schaltanlage TRI

Strom (Amp)

Nennstrom 5.6 | 5.7

Maximalstrom 10.2 | 10.3

Anlaufstrom 43 | 43

Lüfter

1360 / 1520

Mechanische Leistung (W) 280.0

Durchmesser (mm) 420

Schutz Schutz

Schutzart (IP) IP54

Verflüssiger M420/24000

Flüssigkeitsbehälter

Volumen (l) 2.35

MWP (bar) 32.0

Ansaugung

Komponente Vanne Orientable

Außendurchmesser 22.2 (7/8")

Anschlusstyp zum Löten

Flüssigkeitsablauf

Komponente Vanne Orientable

Außendurchmesser 9.5 (3/8")

Anschlusstyp zum Löten

ID Kundenanschluss VR

Gitter maille < à 8mm

* EN13215 : T°Umgebung 32.0°C / T°Verdampf.. -35.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C

T°Unterkühlung. 3.0K

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu veränder

Auswahlprogramm - V4.6_2022340 - 15/03/2023
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = ambiant temperature  6 = evaporating temperature

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

3.0 K

3.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN13215 :

The performance data are in EN13215 conditions :

TAGT2516ZBR-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R452A
N°6733

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

1259

1472

4.18

33.8

949

1388

4.09

39.6

1992

1826

4.52

34.6

1629

1767

4.46

40.1

1167

1657

4.33

47.6

2841

2199

4.96

36.0

2410

2161

4.93

41.3

1854

2083

4.83

48.5

3802

2601

5.49

37.9

3292

2582

5.47

43.0

2628

2530

5.40

49.9

4867

3041

6.08

40.3

4268

3038

6.09

45.2

3486

3008

6.04

51.7

6031

3526

6.74

42.9

5336

3536

6.75

47.6

4431

3525

6.72

53.9

7294

4061

7.44

45.7

6501

4081

7.46

50.2

5472

4087

7.44

56.2

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

60 Hz R452A
N°6733

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

1182

1550

4.03

39.1

746

1312

3.77

45.2

2083

2022

4.53

39.8

1596

1845

4.33

45.6

946

1514

3.96

53.5

3078

2494

5.05

41.0

2528

2366

4.90

46.7

1789

2116

4.62

54.3

4167

2989

5.61

42.8

3544

2902

5.51

48.3

2704

2718

5.30

55.5

5347

3523

6.24

45.1

4643

3471

6.18

50.3

3695

3343

6.03

57.3

6618

4112

6.96

47.6

5827

4089

6.93

52.6

4772

4009

6.84

59.3

7990

4765

7.78

50.3

7112

4768

7.78

55.1

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = ambiant temperature  6 = evaporating temperature

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

3.0 K

3.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN13215 :

The performance data are in EN13215 conditions :

TAGT2516ZBR-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R404A
N°6728

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

1588

1612

4.59

33.8

1263

1551

4.48

39.2

848

1440

4.31

46.5

2361

1976

4.89

35.2

1977

1933

4.82

40.6

1481

1847

4.72

47.7

3261

2362

5.30

37.0

2800

2337

5.28

42.2

2201

2276

5.24

49.2

4277

2777

5.83

39.1

3726

2769

5.85

44.2

3007

2732

5.87

50.9

5395

3228

6.49

41.5

4743

3235

6.55

46.4

3890

3222

6.62

52.9

6600

3720

7.28

44.0

5840

3742

7.37

48.8

4844

3750

7.49

55.1

7878

4259

8.21

46.8

7006

4295

8.33

51.3

5865

4323

8.49

57.3

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

60 Hz R404A
N°6728

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

1583

1768

4.36

38.9

1120

1570

4.15

44.6

526

1209

3.76

52.3

2512

2229

4.84

40.3

1993

2080

4.68

45.9

1316

1795

4.37

53.3

3553

2706

5.36

41.9

2963

2600

5.25

47.4

2185

2383

5.01

54.7

4694

3212

5.94

43.9

4021

3144

5.86

49.2

3126

2986

5.68

56.3

5919

3758

6.58

46.1

5152

3723

6.54

51.3

4130

3618

6.42

58.1

7213

4353

7.30

48.5

6345

4347

7.29

53.5

5189

4290

7.22

60.1

8562

5006

8.11

51.1

7591

5027

8.14

55.9

6302

5011

8.12

62.3

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d’Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = ambiant temperature  6 = evaporating temperature

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

3.0 K

3.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN13215 :

The performance data are in EN13215 conditions :

TAGT2516ZBR-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R448A (*)
N°7058

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

2366

2083

4.75

36.8

2012

2053

4.73

42.1

3311

2479

5.27

38.5

2877

2466

5.27

43.8

2331

2423

5.21

50.8

4415

2905

5.85

40.5

3892

2909

5.86

45.7

3232

2890

5.83

52.5

5670

3367

6.47

42.8

5055

3386

6.50

47.8

4274

3391

6.49

54.4

7060

3872

7.13

45.4

6352

3905

7.17

50.2

5451

3930

7.18

56.6

-30 -25 -20 -15 -10
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

60 Hz R448A (*)
N°7058

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

2552

2355

4.85

41.9

2104

2233

4.71

47.5

3645

2849

5.41

43.5

3124

2768

5.32

49.0

2460

2588

5.12

56.4

4898

3375

6.03

45.4

4299

3330

5.98

50.8

6302

3941

6.72

47.5

5625

3928

6.71

52.8

7842

4557

7.49

50.0

7088

4571

7.51

55.0

-30 -25 -20 -15 -10
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d’Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = ambiant temperature  6 = evaporating temperature

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

3.0 K

3.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN13215 :

The performance data are in EN13215 conditions :

TAGT2516ZBR-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R449A (*)
N°6832

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

2367

2083

4.75

36.8

2013

2053

4.73

42.1

3313

2479

5.27

38.5

2878

2466

5.27

43.8

2332

2423

5.21

50.7

4417

2905

5.85

40.5

3894

2909

5.86

45.6

3233

2890

5.83

52.4

5673

3367

6.47

42.8

5057

3386

6.50

47.7

4275

3391

6.49

54.3

7064

3872

7.13

45.4

6356

3905

7.17

50.1

5453

3930

7.18

56.5

-30 -25 -20 -15 -10
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

60 Hz R449A (*)
N°6832

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

2553

2355

4.85

41.9

2105

2233

4.71

47.5

3647

2849

5.41

43.5

3125

2768

5.32

49.0

2461

2588

5.12

56.3

4901

3375

6.03

45.4

4301

3330

5.98

50.7

6305

3941

6.72

47.5

5627

3928

6.71

52.7

7846

4557

7.49

49.9

7091

4571

7.51

55.0

-30 -25 -20 -15 -10
32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

38 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

46 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)


