
Verflüssigungssatz
Spannungscode : TZ

Gewerbliche Kühlung (Normalk.) (MHP)

TAJN9510ZMHR-TZ
400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

R452A / R404A / R448A / R449A TAJN9510ZMHR-TZ

Bedingungen Frequenz Watts BTU/h ISO3745 / ISO 3743-1

Nennkälteleistung Schallleistung

EN13215 / R452A 50 Hz / 60 Hz 1396 / 1583 4761 / 5399 67 dBA
EN13215 / R404A 50 Hz / 60 Hz 1462 / 1659 4986 / 5658 67 dBA
EN13215 / R448A 50 Hz / 60 Hz 1285 / 1461 4382 / 4982 67 dBA
EN13215 / R449A 50 Hz / 60 Hz 1286 / 1462 4384 / 4985 67 dBA

Nettogewicht (kg) 31.0

Expansion Expansionsventil

Luftdurchsatz (m³/h) 900 / 900

Datenblatt Verdichter 224EU-TZ

Typ Schaltanlage TRI

Strom (Amp)

Nennstrom 2.3 | 2.5

Maximalstrom 3.2 | 3.2

Anlaufstrom 14.7 | 14.7

Lüfter

1200 / 1200

Mechanische Leistung (W) 30.0

Durchmesser (mm) 300

Schutz Schutz

Schutzart (IP) IP54

Verflüssiger 300/3900

Flüssigkeitsbehälter

Volumen (l) 1.5

MWP (bar) 32.0

Ansaugung

Komponente Vanne Orientable

Außendurchmesser 15.9 (5/8")

Anschlusstyp zum Löten

Flüssigkeitsablauf

Komponente Vanne Orientable

Außendurchmesser 9.5 (3/8")

Anschlusstyp zum Löten

ID Kundenanschluss VR

Gitter maille < à 8mm

* EN13215 : T°Umgebung 32.0°C / T°Verdampf.. -10.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C

T°Unterkühlung. 3.0K

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu veränder

Auswahlprogramm - V4.6_2022340 - 15/03/2023
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = ambiant temperature  6 = evaporating temperature

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

3.0 K

3.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN13215 :

The performance data are in EN13215 conditions :

TAJN9510ZMHR-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R452A
N°6293

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

840

601

1.58

31.5

730
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1.56

37.4

1055

680

1.67

33.7

933

692

1.67
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692

1.65

48.7

1295

762

1.76

36.0

1156

782

1.78

41.7
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799

1.79

50.7

1558

848

1.87

38.4

1396
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1.90

44.0

1135

908

1.94

52.8

1843

937

1.99

40.9

1652
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2.04

46.4

1348

1022

2.10

55.0

2145

1032

2.12

43.6

1922

1077

2.18

48.9

1569

1139

2.27

57.4

2461

1133

2.27

46.3

2202

1186

2.35

51.5

1795

1263

2.45

59.8

2788

1240

2.44

49.2

2490

1302

2.52

54.3

3122

1356

2.62

52.2

2786

1426

2.72

57.1

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
25 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

43 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

60 Hz R452A
N°6293

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

919

720

1.53

33.1

774

711

1.51

38.7

1187

829

1.65

35.6

1035

831

1.65

41.1

793

812

1.63

49.9

1473

941

1.79

38.2

1305
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1.80

43.6
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1.81

52.2

1774

1060

1.95

40.9

1583

1085

1.97

46.2

1281

1109

2.00

54.7

2087

1186

2.11

43.7

1867

1223

2.15

48.9

1519

1267

2.21

57.2

2408

1323

2.30

46.6

2153

1371

2.35

51.7

1754

1435

2.43

59.9

2733

1472

2.50

49.6

2440

1530

2.57

54.6

3058

1636

2.73

52.7

2724

1704

2.80

57.6

3383

1816

2.97

55.9

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
25 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

43 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = ambiant temperature  6 = evaporating temperature

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

3.0 K

3.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN13215 :

The performance data are in EN13215 conditions :

TAJN9510ZMHR-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R404A
N°5067

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

913

635

1.67

34.3

797

642

1.66

40.1

1129

716

1.75

36.5

1002

731

1.75

42.1

795

739

1.75

51.0

1370

799

1.84

38.7

1224

822

1.86

44.2

990

846

1.89

52.9

1632

884

1.95

41.1

1462

916

1.98

46.5

1190

954

2.03

54.9

1912

973

2.06

43.5

1712

1013

2.11

48.8

1395

1066

2.18

57.0

2205

1066

2.19

46.1

1971

1114

2.25

51.2

1602

1181

2.35

59.2

2507

1163

2.33

48.7

2235

1219

2.41

53.7

1809

1301

2.52

61.4

2813

1267

2.49

51.4

2501

1330

2.58

56.3

3119

1377

2.66

54.3

2765

1448

2.76

58.9

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
25 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

43 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

60 Hz R404A
N°5067

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

1004

764

1.61

35.9

852

760

1.60

41.4

1275

874

1.74

38.4

1115
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43.7

862

871

1.73

52.1
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2205

1419
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53.9
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2.52

61.5

2777

1514

2.57

51.8

2470

1575

2.64

56.6

3075

1673

2.79

54.8
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1744
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59.4

3364

1846

3.02

57.8

2969
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3.11
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-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
25 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

43 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d’Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = ambiant temperature  6 = evaporating temperature

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

3.0 K

3.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN13215 :

The performance data are in EN13215 conditions :

TAJN9510ZMHR-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R448A (*)
N°6983

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

924

643

1.58

34.1

1162

723

1.67

36.4

1040

743

1.69

42.1

1426

808

1.78

38.8

1285

836

1.82

44.4

1063

869

1.86

53.3

1717

897

1.90

41.4

1553

935

1.96

46.9

1296

984

2.02

55.5

2034

993

2.04

44.0

1843

1040

2.11

49.4

2376

1096

2.20

46.8

2155

1152

2.28

52.0

2742

1207

2.37

49.7

2488

1272

2.46

54.7

3129

1326

2.56

52.7

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
25 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

43 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

60 Hz R448A (*)
N°6983

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

1037

782

1.57

36.0

1321

891

1.70

38.6

1174

906

1.72

44.1

1626

1009

1.86

41.4

1461

1035

1.89

46.7

1205

1058

1.92

55.2

1952

1136

2.03

44.2

1764

1174

2.07

49.4

2297

1275

2.22

47.1

2081

1324

2.28

52.2

2661

1427

2.43

50.1

2413

1489

2.50

55.1

3041

1595

2.66

53.2

3438

1781

2.91

56.4

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
25 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

43 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d’Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = ambiant temperature  6 = evaporating temperature

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

3.0 K

3.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN13215 :

The performance data are in EN13215 conditions :

TAJN9510ZMHR-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R449A (*)
N°6225

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

925

643

1.58

34.1

1162

723

1.67

36.4

1040

743

1.69

42.1

1427

808

1.78

38.8

1286

836

1.82

44.4

1064

869

1.86

53.3

1718

897

1.90

41.4

1554

935

1.96

46.8

1297

984

2.02

55.4

2035

993

2.04

44.0

1844

1040

2.11

49.3

2378

1096

2.20

46.8

2156

1152

2.28

51.9

2743

1207

2.37

49.6

2490

1272

2.46

54.7

3131

1326

2.56

52.6

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
25 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

43 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

60 Hz R449A (*)
N°6225

5 | T ambiance 6 | T évaporation (°C)

1037

782

1.57

36.0

1321

891

1.70

38.6

1175

906

1.72

44.1

1627

1009

1.86

41.4

1462

1035

1.89

46.7

1206

1058

1.92

55.1

1953

1136

2.03

44.2

1764

1174

2.07

49.4

2299

1275

2.22

47.0

2082

1324

2.28

52.2

2662

1427

2.43

50.0

2414

1489

2.50

55.0

3043

1595

2.66

53.1

3439

1781

2.91

56.3

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
25 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

32 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)

43 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

4 | Tc (°C)


