
Kompressor
Spannungscode : FZ

Klimabereich (CA)

RG5492W-FZ4A
220 - 240V 1~  50 Hz

R407C RG5492W-FZ4A

Bedingungen Frequenz Watts BTU/h ISO3745 / ISO 3743-1

Nennkälteleistung Schallleistung

EN12900 / R407C 50 Hz 1835 6257

Hubvolumen (cm³) 12,74

Nettogewicht (kg) 10.2

Ölmenge (cm3) 290.0

Ölsorte P.O.E

Expansion Kapillare

Kühlung Belüftet

Hauptphase (Ohm) 4.76

Hilfsphase (Ohm) 10.28

Strom

Nennstrom (A) 3,15

Maximalstrom (A) 6

Anlaufstrom (A) 16

Typ Schaltanlage CSR

Schutz MRA58180

Verzögerung 5,5s - 17s / 14A

Öffnungs-Temp. 135° C

Schließ-Temp. 52° C

Anlaufkondensator 21 µF / 330 V

Betriebskondensator 15 µF / 400 V

Potenzialrelais RVA3D**

Einschaltung 150/163V

Ausschaltung 40/90V

Außendurchmesser

Ø Saugleitung 9.5 (3/8")

Ø Druckleitung 7.9 (5/16")
* EN12900 : T°Verf. 50.0°C / T°Verdampf.. 5.0°C / T°Uberhitzung. 10.0°C

T°Unterkühlung. 0.0K

Zulassungen :

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu veränder
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = evaporating temperature 

Mid Condition

Condition Mid

Subcooling :

Sous refroidissement :

0.0 K

0.0 K

Superheat :

Surchauffe :

10.0 K

10.0 KLes performances sont données dans les conditions EN12900 :

The performance data are in EN12900 conditions :

RG5492W-FZ4A Tension FZ : 220 - 240V 1~  50 Hz
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50 Hz R407C
N°RG5492W-FZ4A

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)
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