
Kompressor
Spannungscode : TZ

Gewerbliche Kühlung (Tiefk.) (BP)

TAJ2446Z-TZ
400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

R452A / R404A / R448A / R449A AJ2433Z-TZ1B

Bedingungen Frequenz Watts BTU/h ISO3745 / ISO 3743-1

Nennkälteleistung Schallleistung

EN12900 / R452A 50 Hz / 60 Hz 549 / 659 1873 / 2247 57 dBA
EN12900 / R404A 50 Hz / 60 Hz 597 / 716 2035 / 2441 57 dBA
EN12900 / R448A 50 Hz / 60 Hz 464 / 557 1583 / 1899 57 dBA
EN12900 / R449A 50 Hz / 60 Hz 464 / 557 1583 / 1899 57 dBA

Hubvolumen (cm³) 26,2

Nettogewicht (kg) 21.9

Ölmenge (cm3) 475.0

Ölsorte P.O.E

Expansion Kapillare/Expansionsventil

Kühlung Belüftet

Hilfsphase (Ohm) 15.5

Strom

Nennstrom (A) 1.5 | 1.6

Maximalstrom (A) 3.1 | 3.4

Anlaufstrom (A) 13.4 | 13.2

Typ Schaltanlage TRI

Schutz Interne

Außendurchmesser

Ø Saugleitung 12.7 (1/2")

Ø Druckleitung 7.9 (5/16")

Ø Prozessleitung 6.35 (1/4")

* EN12900 : T°Verf. 40.0°C / T°Verdampf.. -35.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C

T°Unterkühlung. 0.0K

Zulassungen :

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu veränder

Auswahlprogramm - V4.6_2022340 - 14/03/2023
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = evaporating temperature 

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

0.0 K

0.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN12900 :

The performance data are in EN12900 conditions :

TAJ2446Z-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R452A
N°1081

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)
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-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 Hz R452A
N°1081

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

594
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1256
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1.67

935

1083

1.70

2386

1087

1.71

2009

1172

1.81

1618

1234

1.89

1226

1273

1.94

2958

1214

1.89

2511

1322

2.02

2045

1409

2.12

1573

1472

2.19

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = evaporating temperature 

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

0.0 K

0.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN12900 :

The performance data are in EN12900 conditions :

TAJ2446Z-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R404A
N°124NU-TZ

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

551

485

1.11

410

470

1.09
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579

1.20
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581

1.21

434

562
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1033
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821
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1.95
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1.83

2176

1128

1.96

1740

1222

2.08

1318

1298

2.17

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 Hz R404A
N°124NU-TZ

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

652

574

1.09
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1.08
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1.64

1659
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1.82

2506

1153
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2.24
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1563

2.33

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d’Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = evaporating temperature 

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

0.0 K

0.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN12900 :

The performance data are in EN12900 conditions :

TAJ2446Z-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R448A (*)
N°2743

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

600

500

1.04

464

504

1.05

341

486

1.04

846

586

1.14

675

607

1.18

519

609

1.19

1146

671

1.25

932

709

1.31

736

732

1.35

566

731

1.37

1505

755

1.37

1243

811

1.45

1000

855

1.51

786

878

1.56

1930

837

1.50

1612

913

1.60

1316

977

1.69

1052

1025

1.76

2427

918

1.65

2045

1013

1.76

1689

1100

1.87

1368

1172

1.96

-35 -30 -25 -20 -15 -10
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 Hz R448A (*)
N°2743

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

705

593

1.04

557

597

1.06

418

577

1.04

992

697

1.17

804

720

1.21

626

721

1.22

1343

804

1.30

1108

846

1.36

884

868

1.40

682

867

1.41

1765

915

1.45

1475

975

1.53

1197

1020

1.60

943

1043

1.63

2263

1031

1.62

1912

1110

1.72

1573

1176

1.80

1259

1224

1.86

2846

1153

1.80

2426

1251

1.91

2018

1339

2.02

1636

1412

2.10

-35 -30 -25 -20 -15 -10
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)



Page 5/5

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d’Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = evaporating temperature 

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

0.0 K

0.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN12900 :

The performance data are in EN12900 conditions :

TAJ2446Z-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R449A (*)
N°1190

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

600

500

1.04

464

504

1.05

341

486

1.04

846

586

1.14

675

607

1.18

519

609

1.19

1146

671

1.25

932

709

1.31

736
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1.35

566

731

1.37

1505

755

1.37

1243

811

1.45

1000

855

1.51

786

878

1.56

1930

837

1.50

1612

913

1.60

1316

977

1.69

1052

1025

1.76

2427

918

1.65

2045

1013

1.76

1689

1100

1.87

1368

1172

1.96

-35 -30 -25 -20 -15 -10
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 Hz R449A (*)
N°1190

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

705

593

1.04

557
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1.06

418

577

1.04

992

697

1.17

804

720

1.21

626

721

1.22

1343

804

1.30

1108

846

1.36

884

868

1.40

682

867

1.41

1765

915

1.45

1475

975

1.53

1197

1020

1.60

943

1043

1.63

2263

1031

1.62

1912

1110

1.72

1573

1176

1.80

1259

1224

1.86

2846

1153

1.80

2426

1251

1.91

2018

1339

2.02

1636

1412

2.10

-35 -30 -25 -20 -15 -10
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)


